TECORE®

KEEP INNOVATING

PI High Performance
Futuristic Tactical Flashlight

® |Inibody Die-cast Technology
= White/Red Dual Output
® Randomly Changing STROBE Mode

Warranty Service
All NITECORE® products are warranted for quality. Any DOA / defective product can
be exchanged for a replacement through a local distributor/dealer within 15 days of
purchase. After that, all defective / malfunctioning NITECORE® products can be repaired
free of charge within 60 months from the date of purchase. Beyond 60 months, a
limited warranty applies, covering the cost of labor and maintenance, but not the cost of
accessories or replacement parts.

The warranty will be nullified if

1. the product(s) is/are broken down, reconstructed and/or modified by unauthorized
parties;

2. the product(s) is/are damaged due to improper use; (e.g. reversed polarity installation)

3. the product(s) is/are damaged due to battery leakage.

For the latest information on NITECORE® products and services, please contact a local
NITECORE® distributor or send an email to service@nitecore.com

% All images, text and statements specified herein this user manual are for reference
purpose only. Should any discrepancy occur between this manual and information
specified on www.nitecore.com, Sysmax Innovations Co., Ltd. reserves the rights to
interpret and amend the content of this document at any time without prior notice.

SYSMAX Innovations Co., Ltd.

TEL: +86-20-83862000
FAX: +86-20-83882723 E
E-mail: info@nitecore.com C €
Web: www.nitecore.com —_— -
Address:  Rm 2601-06, Central Tower, Made in China

No.5 Xiancun Road, Tianhe District, Guangzhou,510623,

Guangdong, China

Thanks for purchasing NITECORE!
[ Please find us on facebook : NITECORE Flashlight
P09031820

Battery Options

Type Nominal Voltage Compatibility
Rei';';glfasjg EI?:n[g:tTery IMR 18650 36V/3.V | Y (Recommended)
18650 Regi?fg\';'—gk’)” Battery | 1g650 3.6V/37V Y (Compatible)
Primary Lithium Battery CR123 3V Y (Compatible)
Rechargeable Li-ion Battery RCR123 3.6V/3.7V Y (Compatible)
18650 '%:tagﬁteit;'livbi;‘:)‘ Battery 18650 3.6V/3.V | N (Incompatible)

Note: The length of the battery is limited within 67mm when using a protected 18650
battery. Otherwise there will be a gap between the tail cap and the body.

Technical Data

Noagp| TURBO | HIGH | M | Low |uLTRALow| pele | sTROBE | sos | BEACON
ke, | 1,800 | 850 260 65 1 10 1,800 | 1,800 | 1,800
= % |Lumens| Lumens| Lumens | Lumens| Lumen | Lumens | Lumens | Lumens | Lumens

*30min| 2h 4h 18h 220h 28h . - .

182m | 135m 73m 37m 6m 10m - - -

8,360cd | 4,600cd | 1,350cd | 350cd | 9cd 25cd - - -

1m (Impact Resistance)

IP56 Rated

Note: The stated data is measured in accordance with the international flashlight

testing standards ANSI/NEMA FL1, using 1 x IMR 18650 Li-ion battery (3,100mAh) under

laboratory conditions. The data may vary in real world use due to different battery usage or

environmental conditions.

* The runtime for TURBO mode is tested without the temperature regulation.

* TURBO Availability: The TURBO level is only accessible when using an 18650 rechargeable
Li-ion battery of an output over 8A or an IMR 18650 high-drain rechargeable Li-ion battery.
It is inaccessible when using CR123/RCR123 batteries.

Battery Installation

Side Switch
(Red Light)

Tail Switch
(White Light)

(English) P18 User Manual

Features

 Utilizes a CREE XHP35 HD LED, with a maximum output of 1,800 lumens

« Equipped with an auxiliary red LED

« An optical system combined with crystal coating and “Precision Digital Optics Technology” (PDOT)
* Maximum peak beam intensity of 8,360cd and maximum throw of 182 meters

* Made with unibody die-cast technology

« High efficiency constant circuit provides stable output up to 220 hours

« The silent tactical tail switch controls 5 brightness levels and 3 special modes

« The metal side switch controls the auxiliary red LED independently

* STROBE Mode of randomly changing frequencies for stronger dizzying effects

« The power indicating function indicates the remaining battery power (Patent No. ZL201220057767.4)
* The auxiliary red LED can display the battery voltage (+0.1V)

« Incorporated Advanced Temperature Regulation (ATR) module (Patent No. ZL201510534543.6)

« Electronic reverse polarity protection

« Optical lenses with double-sided scratch resistant coating

« Constructed from aero grade aluminum alloy

« Waterproof in accordance with IP56

» Impact resistant to 1 meter

 Tail stand capability

Specifications

Dimensions: 105.5mmx34mmx29mm (4.15"x1.34"x1.14") (Including the clip)
Head Diameter:  23mm (0.91")

Weight: 103.5g (3.650z) (Including the clip)

Accessories
NITECORE IMR18650 Li-ion Battery (3,100mAh 35A), Spare O-ring, Lanyard, Holster
Optional: Stainless Steel Bezel (Wrench Included)

Battery Installation

Insert the battery(s) as illustrated and screw to tighten the tail cap.

Note: After the battery insertion, the auxiliary red LED will flash to indicate the battery voltage. Please refer to

the “Power Indication” section of this manual for more details.

Warnings:

1. Ensure the battery(s) is/are inserted with the positive end towards the head. The product will not work if the
battery(s) is/are incorrectly inserted.

. The TURBO Brightness Level will produce massive heat rapidly during long-time activation. Use caution when
operating the light in TURBO mode to avoid overheating if the light becomes too hot to handle.

. CAUTION! Possible dangerous radiation! Don't look into the light! Maybe dangerous for your eyes.

. When the power level is low using an IMR 18650 Li-ion battery, please stop using the product and remove the
battery to prevent damage to the battery.

. When the product is kept in a backpack or left unused for prolonged time, please remove all batteries to
prevent accidental activation or battery leakage.

. DO NOT submerge the light into any liquid when it is hot. Doing so may cause irreparable damage to the light
due to the difference of air pressure inside and outside of the tube.
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Dual Switch Design

P18 has a tail switch and a side switch to independently control the main white light and the auxiliary red light.

Main White Light
Tactical Momentary Illumination
When the light is off, half press and hold the Tail Switch to turn on the light momentarily. Release to turn it off.

On / Off

On: When the light is off, full press the Tail Switch to turn on the light.

Off: When the light is on, full press the Tail Switch to turn off the light.

Note: P18 has mode memory. When reactivated, the flashlight will automatically access the previous memorized
brightness level or STROBE mode (SOS and BEACON excluded).

Brightness Levels
When the light is on, half press the Tail Switch to cycle through the following brightness levels: ULTRALOW — LOW
— MID - HIGH - TURBO.

Momentary Access to TURBO

* When the light is on, half press and hold the Tail Switch to access TURBO. Release to return to the previous
memorized brightness level.

* When the light is off, full press and hold the Tail Switch to access TURBO after accessing the memorized
brightness level. Release to turn off the light.

Direct Access to ULTRALOW
When the light is off, press both the Tail Switch and the Side Switch to access ULTRALOW. (This access does not
have the mode memory.)

Auxiliary Red Light

On / Off

On: When the light is off, long press the Side Switch to turn on the auxiliary red light.

Off: When the light is on, short press or long press the Side Switch to turn off the auxiliary red light.

Special Mode (STROBE / BEACON / SOS)

When the light is on, full long press the Tail Switch for over 1 second to access STROBE. Repeat this action to
cycle through the following special modes: BEACON — SOS — STROBE. To exit special modes, half press the Tail
Switch to return to the previous memorized brightness level; or full press the Tail Switch to turn off the light.

ATR (Advanced Temperature Regulation)
Integrated ATR technology regulates the output of P18 according to the working condition and ambient
environment, thus maintaining the optimal performance.

Power Indication

When in standby status, long pressing the Side Switch for over 3 seconds will turn on the auxiliary red light
before it flashes to show the battery voltage (+0.1V). For example, when the battery voltage is at 4.2V, the power
indicator will flash 4 times followed by a 1.5-second pause and 2 more flashes. After that, the flashlight will return
to standby status. Different voltages represent the corresponding remaining battery power levels:

Low power Full power
1x1! >
x18650 battery 357 3.7V 39V 42V
Low power Full power
2xCR123 batteries s p‘
a8V 5.6V 6.0V 6.4V

Changing Batteries

The batteries should be replaced when the flashlight automatically accesses ULTRALOW due to low power.

Maintenance
Every 6 months, threads should be wiped with a clean cloth followed by a thin coating of silicon-based lubricant.
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Caracteristicas

Utiliza un LED CREE XHP35 HD, con una potencia maxima de 1,800 limenes

Equipada con un LED aukxiliar rojo X

Sistema Gptico combinado con tecnologia de recubrimiento del cristal y “Tecnologia Optica de Precisién Digital” (PDOT)
Intensidad maxima 8,360cd y alcance maximo de 182 metros

Construida con tecnologia monocasco de fundicién a presion

Circuito de corriente constante de alta eficiencia, provee una salida estable de hasta 220 horas

El silencioso botén tactico controla 5 niveles de intensidad y 3 modos especiales

El botén metalico lateral controla independientemente el LED auxiliar rojo

Modo ESTROBO con cambios de frecuencia aleatorios para un efecto desorientador més fuerte

El indicador de bateria muestra el nivel de bateria restante (Patente No. ZL201220057767.4)

EI LED auxiliar rojo puede mostrar el voltaje de la bateria (+0.1V)

Mddulo de Regulacion Avanzada de Temperatura incorporado (ATR) (Patente No. ZL201510534543.6)
Proteccion electrénica contra polaridad invertida

Lente 6ptico con recubrimiento anti-rayones en ambos lados

Construida con aleacion de aluminio de grado aeronautico

Resistente al agua de acuerdo con IP56

Resistente a impactos de 1 metro

Capacidad para sostenerse sobre el extremo trasero

e e o s 0 0 s 0 0 0 e s 0 s s e s

Especificaciones

Dimensiones: 105.5mmx34mmx29mm (4.15"x1.34"x1.14") (Incluyendo el clip)
Diametro de la cabeza: 23mm (0.91")

Peso: 103.5g (3.650z) (Incluyendo el clip)

Accesorios

Bateria NITECORE Li-ion IMR18650 (3,100mAh 35A), O-ring de repuesto, correa, funda para cinturén
Opcional: bisel de acero inoxidable (llave incluida)

Instalacion de baterias

Inserte la(s) baterfa(s) como se muestra en la imagen y atornille fuertemente la tapa trasera.

Nota: Después de instalar las baterias, el LED auxiliar rojo parpadeard para indicar el voltaje de la bateria. Por

favor consulte la seccién “Indicador de bateria” de este manual para mas detalles.

Precauciones:

. Aseglirese que la(s) baterfa(s) esta(n) insertadas con el polo positive hacia la cabeza de la linterna. El producto
no funcionard si la(s) bateria(s) esta(n) instalada(s) incorrectamente.

. El nivel de intensidad TURBO producira una masiva cantidad de calor rapidamente durante un periodo largo de
funcionamiento. Tenga cuidado cuando opere la linterna en modo TURBO para evitar sobrecalentamiento si la
linterna se vuelve demasiado caliente para manipularla.

. NO apunte el haz directamente a los ojos.

. Cuando el nivel de carga es bajo usando una bateria Li-ion IMR 18650, por favor detenga el uso del producto y
remueva la bateria para prevenir dafio a la baterfa.

. Cuando el producto no se utilice por periodos prolongados de tiempo o se deje en una mochila, por favor
remueva todas las baterias para prevenir activacion accidental o fugas en las baterias.

. NO sumerija la linterna en cualquier liquido cuando esta caliente. Hacerlo puede causar dafios irreparables a la
linterna debido a la diferencia de presion adentro y afuera del tubo.

-
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Disefio de boton dual
La P18 tiene un botdn trasero y un botdn lateral para controlar independientemente la luz blanca principal y la luz
auxiliar roja.

Luz principal blanca

inacion tactica a
Cuando la luz esta apagada, presione ligeramente y mantenga presionado el botén trasero para encender la luz
momentaneamente. Suelte para apagar.

Encendido / Apagado

Encendido: Cuando la luz estd apagada, presione completamente el boton trasero para encender la luz.
Apagado: Cuando la luz esta encendida, presione completamente el botén trasero para apagar la luz.

Nota: La P18 tiene modo de memoria. Cuando es reactivada, la linterna automaticamente accedera al nivel de
intensidad memorizado previamente o modo ESTROBO (excluidos los modos SOS y BALIZA).

Niveles de intensidad
Cuando la linterna esta encendida, presione ligeramente el boton trasero para cambiar entre los siguientes niveles
de intensidad: ULTRABAJO — BAJO — MEDIO — ALTO - TURBO.

Acceso momentaneo a TURBO

« Cuando la luz esta encendida, presione ligeramente y mantenga presionado el botén trasero para acceder al
modo TURBO. Suelte para regresar al nivel de intensidad previamente memorizado.

« Cuando la luz esta apagada, presione completamente y mantenga presionado el botdn trasero para acceder al
modo TURBO después de acceder al nivel de intensidad memorizado. Suelte para apagar la luz.

Acceso directo a ULTRABAJO
Cuando la luz est4 apagada, presione ambos botones lateral y trasero para acceder al modo ULTRABAJO. (Este
acceso no tiene modo de memoria).

Luz auxiliar roja

Encendido / Apagado

Encendido: Cuando la luz estd apagada, mantenga presionado el botén lateral para encender la luz auxiliar roja.
Apagado: Cuando la luz esta encendida, presione ligeramente o mantenga presionado el boton lateral para apagar
la luz auxiliar roja.

Modos especiales (ESTROBO / BALIZA / SOS)

Cuando la luz est4 encendida, presionado c te el botdn trasero por alrededor de 1 segundo
para acceder al modo ESTROBO. Repita esta accion para cambiar entre los siguientes modos especiales: BALIZA —
SOS - ESTROBO. Para salir de los modos especiales, presione ligeramente el botdn trasero para regresar al nivel
de intensidad memorizado previ 0 presione comy el botén trasero para apagar la luz.

ATR (Regulacion Avanzada de Temperatura)
Tecnologia ATR integrada, regula la salida de la P18 de acuerdo a las condiciones de trabajo y medio ambiente,
manteniendo asi un rendimiento Gptimo.

Indicador de bateria

Cuando la linterna esta en modo de espera, mantener presionado el botén lateral por mas de 3 segundos
encenderd el LED auxiliar rojo antes de parpadear para indicar el voltaje de bateria (£0.1V). Por ejemplo, cuando
el voltaje de la bateria es de 4.2V, el indicador parpadeara 4 veces seguido de una pausa de 1.5 segundos

y parpadeara 2 veces mas. Después de eso, la linterna regresara al modo de espera. Diferentes voltajes
representan el nivel de bateria restante correspondiente:

Low power Full power
1x18650 batte! o
i 3.5V 37V 39V 42V
. Low power Full power
2xCR123 batteries -
4.8v 5.6V 6.0V 6.4V

Cambio de baterias

La bateria debe ser reemplazada cuando la linterna automaticamente accesa a ULTRABAJO debido a la baja potencia.

Mantenimiento
Cada 6 meses debe limpiar las juntas con pafio limpio, seguido a esto, debe aplicar una pequefia capa de
lubricante a base de silicon.
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Funktionen und Eigenschaften

* Verwendet eine CREE XHP35 HD LED

* Leistung bis zu max. 1800 Lumen

* Zusétzliche rote LED

« Optisches System mit Kristallbeschichtung und "Precision Digital Optics Technology" (PDOT)

* Max. Spotintensitat bis zu 8360 cd

* Max. Leuchtweite bis zu 182 m

« Hergestellt in Unibody-Druckguss-Technologie

« Effizienter Konstantstrom-Schaltkreis fiir eine Leuchtzeit von bis zu 220 Stunden

* Leiser Heckschalter kontrolliert 5 Helligkeitsstufen und 3 Spezialmodi

« Der Metall-Seitenschalter steuert die rote Zusatz-LED unabhéangig

* STROBE-Mode mit zuféllig wechselnden Frequenzen zur Erzeugung stérkerer Schwindeleffekte
« Die Leistur i ion zeigt die verbleil Batterieleistung an (Patent Nr.: ZL201220057767.4)
« Die rote Zusatz-LED zeigt die Batteriespannung an (+ 0,1 V)

« Integrierte, erweiterte Temperaturregulierung (ATR) (Patent Nr.: ZL201510534543.6)

« Elektronischer Verpolungsschutz

« Optische Linsen mit beidseitiger kratzfester Beschichtung

« Hergestellt aus Aluminiumlegierung in Luftfahrtqualitat

* Wasserdicht gemaB IP56

 Bruchfeste Fallhéhe bis 1 Meter

* Kerzenstandfahigkeit

Technische Daten Zubehér
GehédusemaBe: 105,5 mm x 34 mm x 29 mm (inkl. Clip) ~ NITECORE IMR 18650 Li-Tonen Akku (3100mAh, 35A),
Kopfdurchmesser: 23mm Ersatz-Dichtring, Handschlaufe, Holster
Gewicht: 103,5 g (inkl. Clip) Optional: Edelstahl-Bezel-Ring (|

kzeug inklusive)

Bedienungsanleitung

Einsetzen der Batterie: Setzen Sie die Batterie(n)/Akku(s) ein, wie in der Zeichnung dargestellt und schrauben Sie die

Heckkappe fest.

HINWEIS: Entfernen Sie den Silikat-Beutel, bevor Sie die Batterien/Akkus einsetzen. Nach dem Einlegen der

Batterie(n)/Akku(s) blinkt die rote Zusatz-LED, um die Batteriespannung anzuzeigen. Weitere Informationen finden Sie

im Abschnitt ,Leistungsanzeige™ dieser Anleitung.

'WARNUNG:

. Stellen Sie sicher, dass die Batterie(n) mit dem positiven Ende in Richtung Kopf eingesetzt sind. Die P18 funktioniert
nicht, wenn die Akku(s)/Batterie(n) falsch eingesetzt wurden.

. Der TURBO-Helligkeitsgrad erzeugt bei langerer Aktivierung sehr schnell starke Hitze. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie

die Lampe im TURBO-Mode betreiben, um eine Uberhitzung zu vermeiden.

ACHTUNG! Moglicherweise gefahrliche optische Strahlung! Bei Betrieb nicht direkt in das Licht blicken. Kann fir die

Augen gefahrlich sein.

. Wenn der Ladestand eines IMR 18650 Li-Ion-Akku niedrig ist, beenden Sie die Verwendung der Lampe und
entfernen Sie den Akku, um Schaden an dem Akku zu vermeiden.

5. Wenn die Lampe nicht verwendet oder langere Zeit in einer Tasche aufbewahrt wird, entfernen Sie bitte alle
Batterien, um ein versehentliches Aktivieren der Lampe oder das Auslaufen der Batterie zu verhindern.

. Tauchen Sie die heiBe Lampe NICHT in kalte Fliissigkeiten um sie zu kiihlen. Andernfalls kann die Lampe durch den
Luftdruckunterschied innerlich und auBerhalb des Gehauses irreparabel beschadigt werden.

~
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Zwei-Schalter-Design
Die P18 verfiigt (iber einen Heck- und einen Seitenschalter, um das weiBe Hauptlicht und das rote Zusatzlicht
unabhéngig voneinander zu bedienen.

WeiBBes Hauptlicht

Momentlicht

Wenn das Licht ausgeschaltet ist, driicken Sie den Schalter nur halb durch und halten Sie ihn dort, um das Licht fiir
kurze Zeit einzuschalten. Lassen Sie den Schalter los, um das Licht auszuschalten.

Ein-/Ausschalten

Einschalten: Wenn das Licht aus ist, driicken Sie den Heckschalter ganz, um das Licht einzuschalten.

Ausschalten: Wenn das Licht eingeschaltet ist, driicken Sie den Heckschalter erneut ganz, um das Licht auszuschalten.
HINWEIS: Die P18 verfligt iiber einen Modespeicher. Bei erneuter Aktivierung greift die Taschenlampe automatisch
auf die zuvor gespeicherte Helligkeit oder den STROBE-Mode zu (SOS und BEACON ausgeschlossen).

Helligkeitsstufen
Wenn das Licht an ist, driicken Sie den Heckschalter wiederholt halb durch, um die folgenden Helligkeitsstufen zu
durchlaufen: "ULTRALOW" - "LOW" - "MID" - "HIGH" - "TURBO".

Momentaner Zugriff auf "TURBO"

- Halten Sie bei eingeschaltetem Licht den Heck-Schalter halb gedriickt, um auf "TURBO" zuzugreifen. Lassen Sie den
Schalter los, um zur vorher gespeicherten Helligkeitsstufe zuriickzukehren.

- Driicken Sie bei ausgeschaltetem Licht den Heck-Schalter ganz durch und halten Sie ihn gedriickt, um auf TURBO
zuzugreifen, nachdem Sie auf die gespeicherte Helligkeitsstufe zugegriffen haben. Lassen Sie ihn los, um das Licht
auszuschalten.

Direkter Zugang zu ULTRALOW
Driicken Sie bei ausgeschaltetem Licht sowohl den Heckschalter als auch den Seitenschalter, um auf "ULTRALOW"
zuzugreifen. (Dieser Zugriff hat keinen Mode-Speicher.)

Rotes Zusatzlicht

Einschalten: Wenn das Licht ausgeschaltet ist, driicken Sie lange den seitlichen Schalter, um das rote Zusatzlicht
einzuschalten.

Ausschalten: Wenn das Licht eingeschaltet ist, driicken Sie kurz den Seitentaster, um das rote Zusatzlicht auszuschalten.

Spezial-Modi /STROBE / BEACON / SOS)

Wenn das Licht eingeschaltet ist, driicken Sie den Heck-Schalter langer als 1 Sekunde, um auf "STROBE" zuzugreifen.
Wiederholen Sie diesen Vorgang, um die folgenden Spezial-Modi zu durchlaufen: "BEACON" - "SOS" - "STROBE".

Um die Spezial-Modi zu verlassen, driicken Sie den Heck-Schalter halb, um zur vorherigen gespeicherten Helligkeit
zurtickzukehren oder driicken Sie den Heck-Schalter vollstandig, um das Licht auszuschalten.

ATR (erweiterte Temperaturregulierung)
Mit dem "Advanced Temperature Regulation"-Modul regelt die P18 ihre Leistung und passt sich der
Umgebungstemperatur an, um so die optimale Leistung zu erhalten.

Batteriestandsanzeige

Wenn Sie im Standby-Mode langer als 3 Sekunden auf den seitlichen Schalter driicken, wird das rote Zusatzlicht
eingeschaltet, bevor es blinkt, um die Batteri i (% 0,1 V). Wenn beispi ise die
Batteriespannung 4,2V betrégt, blinkt die Betriebsanzeige 4-mal, gefolgt von einer Pause von 1,5 Sekunden und 2
weiteren Blinksignalen. Danach kehrt die Taschenlampe in den Standby-Mode zuriick. Unterschiedliche Spannungen
repréasentieren die entsprechenden verbleibenden Batterieleistungen.

Low power Full power

1x18650 battery »
3.5V 3.7v 3.9V 4.2V

2xCR123 batteries -°W Power Full power
T8V 56V SOV AV

Wechsel der Akkus/Batterien
Die Batterien sollten ausgewechselt werden, wenn die Taschenlampe auf Grund von schwacher Leistung automatisch
auf den ULTRALOW-Mode zugreift.

Wartung
Alle 6 Monate sollte das Gewinde mit einem sauberen Tuch abgewischt und anschlieBend mit einer diinnen Schicht
Silikonfett geschmiert werden.

Allgemeine Hinweise
Altbatterien gehéren nicht in den Hausmidill. Sie konnen gebrauchte Batterien unentgeltlich an unser Versandlager
zurlickgeben. Als Verbraucher sind Sie zur Riickgabe von Altbatterien gesetzlich verpflichtet.
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Caracteristiques

* LED CREE XHP35 HD

* Eclairage maximum de 1800 lumens

« Lumiére auxiliaire rouge

« Réflecteurs « Precision Digital Optics Technology » haute performance

« Pic d'intensité de 8360 candelas et portée de 182 métres

« Corps monobloc moulé sous pression

« Circuit haute performance assurant jusqu‘a 220 heures d’autonomie

« Interrupteur arriére pour 5 niveaux de luminosité et 3 modes spéciaux

« Interrupteur latéral métallique pour gérer la lumiére auxiliaire rouge indépendamment.

« STROBE Changement aléatoires de luminosité provoquant I'aveuglement

« indicateur lumineux de puissance signalant la batterie restante (breveté)

« Indicateur lumineux rouge indiquant également le voltage des batteries (avec une précision de 0,1V)
« Systéme ATR de régulation de la température (breveté)

« Protection contre I'inversion de polarité

o Lentilles en verre minéral durci traitées antireflets

« Construit en alliage d'aluminium de grade aéronautique avec anodisation dure qualité militaire « HAIII »
 Etanche conformément a la norme IP56

« Résiste a des chutes jusqu'a 1 métre de hauteur

« Base plate permettant une stabilité verticale (usage type bougie)

Dimensions

Dimensions 105.5mmx34mmx29mm
Dimagtre téte : 23 mm

Poids : 103.5 grammes (avec clip)

Accessoires
Batterie IMR18650 Nitecore, Joint de rechange, Etui, dragonne
option : bague crénelée acier inoxydable (clé incluse)

Instructions

Insertion des batteries/piles

Insérez une batterie(s) selon dessin et serrer le capuchon.

Note : aprés insertion de la batterie, la lumiére auxiliaire rouge clignote pour indiquer la voltage de la batterie. Se

référer au paragraphe « batterie » de ce manuel pour plus d'informations.

ATTENTION

1. Assurez-vous que les batteries sont insérées avec le péle positif (+) pointant vers la téte de la lampe. La lampe
ne fonctionnera pas si les batteries sont insérées de fagon incorrecte.

. Le mode Turbo va générer de la chaleur rapidement. Utiliser avec précaution pour éviter les brulures si la lampe
devient trop chaude a manipuler.

. Ne pas diriger directement dans les yeux.

. Quand la batterie Li-ion IMR 18650 devient faible, arréter I'utilisation du produit pour prévenir I'endommagement
de la batterie.

. Si le produit est stocké dans un sac a dos pendant une longue période, merci de retirer les batteries pour éviter
toute activation accidentelle de la batterie ou prévenir les fuites de batteries.

. Ne pas immerger la lampe dans un liquide lorsqu’elle est chaude au risque de I'endommager en créant une
différence de pression d‘air.
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Conception a interrupteur double
La lampe P18 est dotée d'un interrupteur arriére et d'un interrupteur latéral permettant de commander
indépendamment la lumiére blanche principale et le voyant rouge auxiliaire.

Lumiére blanche principale

Eclairage momentané

Pour éclairer momentanément, éteignez la lampe puis pressez I'interrupteur a mi-course et maintenez. Reldchez
simplement pour éteindre la lampe

ON/OFF

Pour allumer : Pressez longuement I'interrupteur arriére.

Pour éteindre : Pressez une nouvelle fois I'interrupteur arriére.

Note : la lampe P18 posséde un mode mémoire. Lorsque la lampe sera réactivée, elle revient au mode
précédemment utilisé (sauf SOS et balise).

Niveau luminosité
Quand la lampe est allumée, appuyer & mi-course sur I'interrupteur arriére pour naviguer entre les modes
Ultrabas (ultralow) low(bas) mid (moyen) High (haut) et Turbo.

Accés momentané a Turbo

Quand la lampe est allumée, maintenir appuyé a mi-course sur l'interrupteur arriére pour accéder au mode Turbo.
Reldcher pour revenir au mode général.

Quand la lampe est éteinte, maintenir appuyé complétement l'interrupteur arriére pour accéder au mode Turbo.
Relacher pour éteindre la lampe.

Accés direct a Ultralow (Ultrabas)
Quand la lampe est éteinte, appuyer simultanément sur les 2 interrupteurs pour accéder au mode ultralow. Cet
accés n‘a pas de fonction mémoire.

Lumiére rouge auxiliaire
Pour allumer : Pressez l'interrupteur latéral.
Pour éteindre : Pressez I'interrupteur latéral rapidement puis longuement.

Mode Spéciaux

Lorsque la lampe est allumée, pressez et maintenez |'interrupteur arriére pour activer le mode Stroboscope.
Renouveler I'opération pour naviguer entre Localisation, SOS et Strobe. Pour quitter n'importe lequel de ces
modes, pressez simplement a mi-course l'interrupteur arriére pour revenir au niveau de luminosité mémorisé ou
presser complétement I'interrupteur arriére pour éteindre la lampe.

Systeme ATR
Le systéme avancé de régulation de la température (ATR) permet a la lampe d‘ajuster de fagon dynamique son
niveau d'éclairage en fonction de sa température interne .

Batterie

Remplacement des batteries

Lorsque la lampe est éteinte, a chaque changement de batteries, I'indicateur lumineux clignotera pour indiquer
le voltage de la batterie a 0,1V prés (Pendant le signalement de la tension de la batterie, appuyez sur le bouton
pour l'arréter). Par exemple, quand le voltage est de 4,2V, I'indicateur lumineux s'allumera 4 fois, puis, aprés une
seconde de pause, 2 nouvelles fois, avant de réactiver le dernier niveau d'éclairage utilisé. Le voltage indiqué
correspond a la batterie restante:

Low power Full power
1x18650 battery o
3.5V 37V 39V 42V

2xCR123 batteries O POWer Full power
4.8V 5.6V 6.0V 6.4V

Remplacement des batteries
Les batteries doivent étre changées quand la lampe accéde automatiquement au mode Ultralow.

Maintenance
Tous les six mois, le filetage doit étre essuyé avec un chiffon propre et recouvert d'un lubrifiant a base de silicone.



(Pycckuit) P18 nHCTpykummn

®DYHKLNOHaNbHbIE 0CO6EHHOCTH
* Wcnonbayetcs ceetoauopHas namna CREE XHP35 HD LED, ofecneuvsalowas MakcuManbHbIi CBeTOBOM noTok 1 800 nioMeH
« YCTaHOB/IEH BCTIOMOTaTeNbHbIil CBETOAMOA KPACHOTO LiBeTa
* Vcnonb3ayetcs onTuyeckas cUcTeMa B COHETaHUN C KPUCTanNYecKnM NOKPLITUEM 1 TEXHONOrMelt BLICOKOTONHOM LmdpoBoit
onTuku (PDOT)
MaxcwMaanan MMKOBast MHTEHCUBHOCTb ly4a A0 8 360 kaHaen U AanbHOCTL Nyya Ao 182 MeTpos

Kopryc, uar cnp TEXHONOMN NIMTbS MO AGBNIEHUEM
Bb\cokoad:d)exmaﬂai nnata nocTosiHHOro Toka 06ecreYnBaeT YCToi4MBYIO PaboTy B TeueHure 220 Yacos
BeciilyMHbiii TaKTUYECKUii NepeKIoHaTenb B TOPLEBON 4acTH 0BecneumBaeT ynpasneHue 5 yposHAMM IPKOCTH 1 3
CrIEUVANIbHBIMN PEXVMAMM
. Kl GOKOBOIA Nnep:
KpacHoro useta .
CTPOBOCKOMAYECKMIA pexim cryuaiiHbix NpeoBpasoBaHuii YacToTsl Ast 0BecnedeHys NOTPSICAIOLLMX CBETOBbIX S(hdeKTos
ONuys MHAVKAUMM NUTAHNS NO3BONSET OLIEHNTL OCTABLUMIACS YPOBEHD 3apAaa akkyMynaTopa
(MateHT N ZL201220057767.4)
BcnoMoraTenbHblii CBETOAMOA KPACHOTO LiBETA MOXET yKasbiBaTh HanpshkeHue 6atapen (+0.1 B)
BCTpOeHHBI MOAYNb "YCOBEPIIEHCTBOBAHHOI TEXHOMOMMM PeryMpoBaHus Temnepatypsl” (ATR)
(MateHT N ZL201510534543.6)
SNeKTPOHHEs 3alUMTa OT OBPATHOI MONAPHOCTH
OnTUYECKNe IMH3bI C ABYXCTOPOHHUM CTOIKOCTBIO K
W3roToBneH u3 anoMUHMeBoro cnnasa aawaumoworo Knacca
BO/IOHENPOHMLIAEMOCTb B COOTBETCTBIY C KNACCOM 3aluTbl IPS6
YAaponpoYHOCTL NPY NazieHnm C BbiCoTb 40 1 MeTpa
BO3MOXHOCTb yCTaHOBKM (oHaps Ha TopeL|

06ECIENHBAET ABTOHOMHOE YNPAB/IEHHE BCTIOMOTATEbHbIM CBETORHOROM

KM KOHTAKTHBIM

TexHuuyeckune xapakTtepucTtukm Akceccyapbl

Pa3mepbl: 105.5 MMX34 MMX29 MM NuTwii-vioHHas Gatapest NITECORE IMR18650 (3 100 MA4 35 A),
(4.15"x1.34"x1.14") (BKNO4as KAMNC) 3anacHoe ynioTHUTENbHOE KOMbLO, LWHYP, neHan

[AvameTp ronosHoi Yactu: 23 mm (0.91” onuuK: YaapHas ronosa u3 Hepxaseloweil cranu

Macca: 103.5 r. (3.65 yHuMK) (BKNIOYas KAMNC) (C raeyHbIM K1104OM)

YcraHoBka 6aTapeit

BcraBbTe akkyMynsTop (bl), Kak NokasaHO Ha PUCYHKE, U 3aKPyTUTE TOPLIEBYIO KPbILLIKY.

Mp . Tocne BCTaBKY akky Vi 6atapey B CBETOAMOA KPACHOTO LIBETA HAYHET MUraTb,
yKkasblas 6atapeu. Ans Bonee it MHcpopr K pasgeny Hactosiwero
PYKOBOACTBA «/HAMKALWMS NUTaHNS».

Mpeaynpexaexns:

1. Y6eauTech B TOM, 4TO MOIOKMUTENbHbIN (-€) TepMUHaN (bl) aKKyMyNsTOpa (-OB) Npu BCTaBKe Hanpas/ieH (bl) B CTOPOHY
FONOBHOI YacTU. YCTPOMCTBO He 6yaeT paboTaThb, ecin akkyMy/SITOp (bl) BCTaBNEH (bl) HENPABUBHO.

2. Mpy¥ ANUTENBHOM UCMONB30BAHMK YPOBHS SPKOCTU TYPBO ByAeT NpoMCXOAUTL MHTEHCUBHBIN HarpeB. ByAbTe OCTOPOXKHbI
NPy MCMONb30BaHUM U3AENNS NPW YPOBHE ApkocTh TYPBO, B 0COGEHHOCTH B TeX Cilyyasx, KOrAa WCronb3osaHue Usnenus
3aTPYAHeHO BBUAY Neperpesa.

. HE HanpasnitTe ny4 & HesaWMLeHHbIe rnasa.

Ecnm npu ucr y it 6aTapen IMR 18650 ypoBeHb 3apsiaa 3HA4YUTENbHO CHIKAETCS,
el i W M3BNEYb aKKyMyNsSTOp BO U36EXKaHWE ero NoBpeXAeHUs.

- ECTM YCTPOJCTBO XPaHWTCA B PIOK3aKe W He MCrofb3yeTcs Bpems, M3B/I€4b BCE aKKYMYNISTOPbI,
4TO6bI cnyqamoe

. HE norpysaiite HarpeTbiit hoHapb B XMAKOCTb. ITO MOXKET npwaecm K HEBOCCTAHOBMMOMY noBpexaeHnio (hoHaps BBUAY
Pa3sHuLUbI AABNEHNS BO3AYXA BHYTPH M CHapyXV Kopryca.
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BapuaHT UCNOSTHEHUS C ABYMS NEpeKItoyaTensiMm
B uanenun P18 uMeloTCs TOpLEBOV 1 BOKOBOI nept renm, obec per OCHOBHOTO
6enoro ceeTa U BCrOMOraTeNbHOro KpacHoro ceeta.

BcnoMmorartenbHbli 6enbiii cBeT

TaxkTnyeckoe MrHoBEeHHOE ocBeleHne

TTpM BbIKTIOHEHHOM CBETE CIIETKa HaXMUTE 1 YACPKHBAIITE TOPLEBOI BLIKTIOUATEN, UTOBH! MPHOBEHHO BIOUMTS CBET.
OTNYCTUTE BHIKTIOHATEN, YTOBbI OTKIIONMTb CBET.

BkntoueHue/BbikntoueHne

BKnioveHme, My BLIKITIOYEHHOM CBETE HaXMHUTE KHOMKY nepekiovaTenst Bi/Bbik, UToBbl BKAIOYHTS CBET.

Boiknioyerme. Mpn BKIIOYEHHOM CBETE HaXMUTE KHOMKY nepeknioyatens Bkn/Boikn, 4ToBbl BbIKIIOYNTL CBET.

Mpumeyanme. B usnenm P18 umeeTcs namMsTL pexiamos. Mpu oHapb Ki nepeiineT Ha
NPEQbIAYLLMIi COXPAHEHHbIIA YPOBEHb SPKOCTM WM BOTAET B CTPOBOCKOMMUECKWTE PeXxUM (3a MCKTIOYEHVEM PeXuMOB SOS 1 MASIK).

YpOBHM ApKOCTH

Npu cseTe HaXaTve Ha TOpLIeBO nepekioyaTenb Ans Toro, YTo6b!
D cr YpOBHM spkocTH: CBEPXHW3KIIA - HU3KII - CPEHIN - BbICOKMIA - TYPBO.
MomeH 7 Ha yp sapkoctn TYPBO

+ Tpy BKIIOYEHHOM CBETE Crlerka HaXkMuTe NepeksioyaTens U yaepxuBaliTe ero Ans BbIxoaa Ha yposeHb sipkocti TYPBO.
OTNyCTUTE KHOMKY, YTOGbI BEPHYTLCA K MPe/blAYLLEMY YPOBHIO SPKOCTU.

* Tpu BLIKMIIOYEHHOM CBETE HAXMMTE [10 YNOpa U yAepXuBaiTe TOpLUEBOI nepeknioyaTent ANs BbIXOAA Ha YPOBEHb PKOCTH
TYPBO N0 AOCTUXEHMM COXAHEHHOTO B NaMSTH yPOBHS SPKOCTA. OTNYCTUTE ANS TOr0, 4TOBbI caer.

BbICTpbIii nepexoa Ha CBEPXHU3KWW YPOBEHb APKOCTH
TPyt BIKIOUEHHOM CBETE OAHOBPEMEHHO HaXMUTE TOPLIEBOii 1t GOKOBOIA NepekniouaTen Anst Buixoaa Ha CBEPXHU3KUA
YPOBEHb SPKOCTH. ([} 3TOFO BAPUaHTa OTCYTCTBYET NaMsTh PEXMMOB.)

BcrnoMmoraTtesibHbiii KpacHbl CBET

Biulouenme/ BoiknoueHne

. HaxaTie 6OKOBOrO NEpeiCTIouaTeNs A1 TOro, YToBb!
BKTIOUMT, BCTONOTaTTeIoHbif KpaCHbI CoeT.

Mpn ceere wn
AN BBIKTIOUEHHS! BCTIOMOTATENbHOTO KPACHOTO CBETa.

Oco6ble pexumbl (CTPOBEOCKOMUYECKWUIT/MASIK/SOS)

Mpu csere HaX@Te GOKOBOTO NEPEKSIIouaTensi 40 YNIOpa & TeueHwe Ecnee 1 cexyHapl
A Bxopa B CTPOBOCKOMMHECKWIA pexm. M neiicrene ans

pexumos: MASK - SOS - CTPOBOCKOMMHYECKNIA PEXXMM. 115 BbIX0Aa M3 CeLManbHbIX PEXMMOB Crlerka HaMuTe TOpLesoit
nepeKnoYaTets, HTOBbI BEPHYTBCA K NPE/bAYLLIEMY COXDAHEHHOMY B NaMSATH YPOBHIO PKOCTH; WM HaXMuTe 0 yriopa
TOpLEBOI NepeKsioyaTesb, YTOBLI BLIKIIOUMTL CBET.

HaxaTue 60KOBOrO nepeKiovaTens

ATR (YcoBepLueHCTBOBaHHbIi MOAY/b perysIMpoBKU TeMMepaTypbl)
WHTerpupoBaHHas TexHonorusi ATR perynnpyeT ypoBeHb ApKkocTi P18 B COOTBETCTBUN C YCTIOBUSMM PaBOTh! 1 YCIOBUAMI
OKpYXaloLLelt CPeabl, YTO 0BecneynBaET ONTUMANbHYIO MPOM3BOANTENBHOCTb.

WHaukaumsa nutaHuns

Korpa usaenve HaxoauTcs B AGXKYPHOM pexuMe, AnUTeNbHOE HaxaTie 60KOBOro nepeksioyatens B TeueHue 6onee 3 cekyHa
NPUBEAET KO BKTIOMEHMIO BCTIOMOrATe/IbHOr0 KPACHOO CBETA A10 TOr0, Kak CBETOAMO/ HAUHET MUaTh, YKasbiBasi HanpsHKeH/e
akkyMynsTopHoit 6atapeu (0.1 B). Hanpumep, ecnn HanpsbkeHue akkyMynsTopa coctasnsieT 4.2 B, namnouka uHAMKaTopa
NUTaHUS MATHET 4 Pasa, 3a 3TUM MOCNIeAYeT Nay3a B OAHY CeKYHAY, MOCTe Yero NaMnouka MUTHET elwe 2 pasa. 3aTem

doHapb ONsTh BEpHETCS B i pexum. P; 3HaueHus Ha YpOBHM OCTaBLUerocs 3apsaa
aKKYMyNSITOPa, COOTBETCTBEHHO:
Low power Full power
1x18650 battery -
35V 37V 39V 42V
2xCR123 batteries -°" PoWer Full power
4.8V 5.6V 6.0V 6.4V

3aMeHa aKKyMYyNATOpHbIX 6aTapei
AKKyMyNSTOPHbIE BaTapeu Noaexar 3aMeHe B TOM Cllyyae, eciv hoHapb aBTOMATHUYECKM NepexoauT Ha CBEPXHUKNIA
YPOBEHb SIPKOCTH BBMAY TOFO, 4TO YPOBEHb 3apsiAa MUHUMANEH.

TexHuuyeckoe OGMY)KVIBBHVIE
Kaxable 6 Mecsiies pe3b6oBble coeanHeHs ClieayeT NPOTMPaTh YMCTOM TKaHBIO M HAHOCUTL Ha HUX TOHKMI CNOii CMasky Ha
CMNMKOHOBOI OCHOBE.
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(Italiano) P18 MANUALE UTENTE

Caratteristiche

Utilizza un LED CREE XHP35 HD, con una potenza massima di 1.800 lumen

Dotata di un LED rosso ausiliario

Vetri e parabole con trattamenti antiriflesso, crystal coating e con PDOT (Precision Digital Optics Technology)
Massima intensita luminosa pari a 8360cd. e portata massima di 182 metri

Fusto della torcia realizzato con tecnologia pressofusa di tipo unibody

Circuiti ad alta efficienza per permettere una luce costante fino ad un massimo di 220 ore continuative

1i silenzioso interruttore tattico di coda controlla 5 livelli di luminosita e 3 modalita speciali

Linterruttore laterale in metallo controlla indipendentemente il LED rosso ausiliario

Modalita STROBO a frequenze casuali per creare forti sensazioni di vertigini e confusione

Potenziometro integrato a spia luminosa che indica la carica residua della batteria (brevetto n. ZL201220057767.4)
11 LED rosso ausiliario pud visualizzare la tensione della batteria (+ 0,1 V)

Modulo Advanced Temperature Regulation (ATR) incorporato (brevetto n. ZL201510534543.6)

Protezione elettronica contro l'inversione di polarita

Lenti ottiche con rivestimento antigraffio su due lati

Costruita in lega di alluminio di qualita aeronautica

Impermeabile secondo lo standard IP56

Resistente agli impatti ed alle cadute fino ad 1 metro di altezza

Possibilita di essere posizionata verticalmente, a candela
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Pesi e Dimensioni

Dimensioni: 105.5mmx34mmx29mm (4.15"x1.34"x1.14") (Inclusa la clip)
Diametro della testa: 23mm (0.91")

Peso: 103.5g (3.650z) (inclusa la clip)

Accessori
1x Batteria NITECORE IMR18650 Li-ion (3100mAh 35A), O-ring di ricambio, Lacciolo da polso, Fodero
Opzionale: Corona in acciaio inossidabile (chiave inclusa)

Inserimento delle batterie

Inserire le batterie come illustrato qui accando ed avvitare saldamente il tappo posteriore.

Nota: Dopo l'inserimento della batteria, il LED rosso ausiliario lampeggera per indicare la tensione della batteria.
Fare riferimento alla sezione "Suggerimenti" di questo manuale per ulteriori dettagli.

Attenzione:

Assicurarsi che le batterie siano inserite con I'estremita positiva verso la testa. Il prodotto non funzionera se le
batterie sono inserite in modo errato.

Il livello di luminosita TURBO produrra un enorme calore rapidamente durante I'attivazione a lungo termine.
Prestare attenzione quando si utilizza la luce nella modalita TURBO per evitare il surriscaldamento se la luce
diventa troppo calda per essere maneggiata.

NON puntare la luce direttamente negli occhi.

Quando il livello di carica & basso utilizzando una batteria IMR 18650 agli ioni di litio, interrompere I'uso del
prodotto e rimuovere la batteria per evitare perdite di acido.

Quando il prodotto viene tenuto in uno zaino o lasciato inutilizzato per un tempo prolungato, rimuovere la
batteria per evitare l'attivazione accidentale o perdite di acido.

NON immergere la torcia in alcun liquido quando & calda. Cio potrebbe causare danni irreparabili alla torcia a
causa della differenza di pressione dell'aria all'interno ed all'esterno del fusto.

.

Dual Switch Design
La P18 ha un interruttore posteriore ed un interruttore laterale per controllare indipendentemente la luce
principale bianca e la luce ausiliaria rossa.

LUCE BIANCA PRINCIPALE

Illuinazi Tattica

Quando la luce & spenta, premere a meta e tenere premuto l'interruttore posteriore per accendere
momentaneamente la luce. Rilasciare per spegnerla.

Accensione e Spegnimento

Accensione: quando la luce & spenta, premere completamente I'interruttore posteriore per accendere la luce.
Spegnimento: quando la luce & accesa, premere completamente l'interruttore posteriore per spegnere la luce.
Nota: La P18 ha una modalita di memoria: una volta riattivata, la torcia si accendera automaticamente al livello
di luminosita (o allo STROBO) memorizzato precedentemente allo spegnimento (sono escluse le modalita SOS e
BEACON),

Livelli di luminosita
Quando la luce & accesa, premere a meta l'interruttore posteriore per scorrere i seguenti livelli di luminosita:
ULTRALOW - LOW - MID - HIGH - TURBO.

Accesso momentaneao alla modalita TURBO

Quando la luce & accesa, premere a meta e tenere premuto l'interruttore posteriore per accedere alla modalita
TURBO. Rilasciare per tornare al livello di luminosita memorizzato precedentemente.

Quando la luce & spenta, premere a fondo e tenere premuto I'interruttore posteriore per accedere alla modalita
TURBO, dopo aver effettuato |'accesso al livello di luminosita memorizzato. Rilasciare per spegnere la luce.

Accesso diretto alla modalita ULTRALOW

Quando la luce & spenta, premere sia l'interruttore posteriore che l'interruttore laterale per accedere
immediatamente alla potenza ULTRALOW. (Accendendo la torcia in questo modo, la potenza luminosa non verra
mantenuta in memoria.)

LUCE ROSSA AUSILIARIA

Accensione e Spegnimento

Accensione: quando la luce & spenta, premere a lungo l'interruttore laterale per attivare la luce rossa ausiliaria.
Spegnimento: quando la luce & accesa, premere brevemente o premere a lungo l'interruttore laterale per
disattivare la luce rossa ausiliaria.

Modalita Speciali (STROBO / BEACON / SOS)

Quando la luce & accesa, premere a lungo l'interruttore posteriore per oltre 1 secondo per accedere alla modalita
STROBO. Ripeti questa azione per scorrere le seguenti modalita speciali: BEACON - SOS - STROBO. Per uscire
dalle modalita speciali, premere a meta l'interruttore posteriore per tornare al livello di luminosita memorizzato
precedentemente; oppure premere completamente l'interruttore posteriore per spegnere la luce.

ATR (Advanced Temperature Regulation)
La tecnologia ATR integrata regola la potenza luminosa della P18 in base alle condizioni di lavoro ed all'ambiente
circostante, mantenendo le prestazioni ottimali.

Suggerimenti

A luce spenta, premete e mantenete premuto il pulsante laterale per oltre 3 secondi; la luce ausiliaria rossa si
accendera e lampeggera per mostrare il voltaggio delle batterie inserite nella torcia (+£0.1V). Ad esempio, quando
il voltaggio della batteria & alla massima carica di 4.2V, il potenziometro lampeggera 4 volte, seguite da 1.5
secondi di pausa e 2 ulteriori lampeggi prima di entrare in standby. Differenti voltaggi corrispondono a differenti
autonomie residue:

Low power Full power
1x18650 battery o
3.5V 37V 39V a2V

2xCR123 batteries -O POWer Full power
4.8V 5.6V 6.0V 6.4V

Sostituzione delle batterie
Sostituire le batterie quando la torcia si accende e propone unicamente la modalita ULTRALOW.

Manutenzione
Ogni 6 mesi, le filettature vanno pulite con un panno pulito, applicando poi un sottile strato di lubrificante a base
siliconica.

(Romana) P18 Manual de utilizare

Caracteristici

Utilizeazd LED CREE XHP35 HD, cu putere maxima 1.800 de lumeni

Echipatd cu LED rosu auxiliar

Sistem optic combinat cu invelis de cristal si tehnologia “Precision Digital Optics Technology” (PDOT)
Intensitate maxima 8.360 cd si fascicul luminos maxim 182 metri

Fabricatd dintr-o singurd bucatd, prin tehnologia turndrii

Circuitul pentru curent constant de inaltd eficientd furnizeazé o putere stabild pana la 220 de ore
Comutator tactic silentios in coada lanternei, care controleaza 5 trepte de luminozitate si 3 moduri speciale
Comutatorul lateral metalic controleazd LED-ul rosu independent

Schimbare aleatorie a frecventei in modul stroboscop pentru un efect de ametire mai puternic
Functie de indicare a puterii care arata puterea rdmasa in acumulator (Nr. patent ZL201220057767.4)
LED-ul rosu auxiliar poate ardta voltajul acumulatorului (£0.1V)

Modul incorporat Advanced Temperature Regulation (ATR), nr. patent ZL201510534543.6

Protectie electronicd impotriva polaritdtii inversate

Lentild optica cu invelis rezistent la zgarieturi pe ambele pérti

Construitd din aliaj de aluminiu folosit in industria aeronautica

Standard de rezistentd la apd IP56

Rezistentd la impact de 1 metru

Poate fi asezata in pozitie verticald, pe coada lanternei
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Specificatii

Dimensiuni: 105.5 mmx34 mmx29 mm (Include clema de prindere)
Diametrul capului: 23 mm

Greutate: 103.5 grame (Include clema de prindere)

Accesorii
Acumulator NITECORE IMR18650 Li-ion (3.100mAh, 35A), garniturd O, snur, husd
Optional: Margine din Otel Inoxidabil (Cheie Inclusa)

Instalarea acumulatorului

Inserati acumulatorul (ii) ca in ilustratie si insurubati ca s strangeti capacul din coada.

Nota: Dup3 inserarea acumulatorului, LED-ul rosu auxiliar va clipi pentru a indica voltajul bateriei. V& rugdm sa
consultati sectiunea “Indicatii de putere” a acestui manual pentru mai multe detalii.

. Asigurati-va cd acumulatorul/ i sunt/ este inserat cu capdtul cu pol pozitiv indreptat spre cap. Produsul nu
functioneazd dacd acumulatorul/ ii este/ sunt inserati incorect.

2. Treapta TURBO degajé o cantitate mare de céldurd in timpul activarii de lungd duratd. Fiti atenti cand utilizati

lanterna in modul TURBO pentru a evita supraincalzirea dacd lanterna devine prea fierbinte pentru a fi

manevratd.

NU directionati fasciculul luminos cétre ochi neprotejati.

. Cand nivelul de putere este scdzut folosind un acumulator IMR 18650 Li-Ion, vé rugdm s& opriti utilizarea
produsului si s& indepértati acumulatorul pentru a preveni deteriorarea acestuia.

. Daca produsul este tinut in rucsac sau estw neutilizat pentru o perioadd lungd de timp, v recomanddm s
scoateti bateriile pentru a preveni activarea accidental dau scurgerile acumulatorilor.

. NU scufundati lanterna in lichide cand este fierbinte, deoarece puteti cauza deteriorari ireparabile din cauza

diferentei dintre presiunea aerului dintre interiorul si exteriorul tubului.

o oW

o

Design cu dublu comutator
P18 are un comutator in coada lanternei si un comutator lateral pentru controlul independent al luminii albe
principale si al luminii rosii auxiliare.

Lumina alba prmapala

i tactica
Cand lanterna este opritd, apasati partial si mentineti comutatorul din coada lanternei pntru a porni iluminarea
momentana. Eliberati pentru a o opri.

On / Off

On: Cand lanterna este opritd, apdsati complet comutatorul din coada lanternei pentru a o porni.

Off: Cand lanterna este pornitd, apasati complet comutatorul din coada lanternei pentru a o opri.

Noté: P18 are mod de memorie. Cand reporniti lanterna, aceasta acceseazé in mod automat treapta memoraté
anterior sau modul stroboscop (exclus SOS si BEACON).

Trepte de luminozitate
Cu lanterna pornitd, apdsati partial comutatorul din coada lanternei pentru a accesa urméatoarele trepte de
luminozitate ULTRALOW — LOW — MID - HIGH — TURBO.

Acces momentan la TURBO

« Cu lanterna pornitd, apasati partial si mentineti astfel comutatorul din coada lanternei pentru a accesa TURBO.
Eliberati pentru a accesa treapta anterioard memoratd.

« Cu lanterna opritd, apdsati complet si mentineti astfel comutatorul din coada lanternei pentru a accesa TURBO
dupé ce ati accesat treapta anterioard memoratd. Eliberati pentru a opri lanterna.

Acces direct la ULTRALOW

Cu lanterna opritd, apasati simultan comutatorul din coada lanternei si pe cel lateral pentru a accesa ULTRALOW.
(Aceasta optiunea nu are memoria modului).

Lumina rosie auxiliara

On / Off

On: Cu lanterna opritd, apasati lung comutatorul lateral pentru a porni lumina rosie auxiliard.

Off: Cu lanterna pornitd, apdsati scurt sau lung comutatorul lateral pentru a opri lumina rosie auxiliara.

Mod special (STROBOSCOP / BEACON / SOS)

Cu lumina pornitd, apdsati lung comutatorul din coadd timp de peste o secundd pentru a accesa stroboscopul.
Repetati actiunea pentru a accesa urmédtoarele moduri speciale: BEACON — SOS — STROBOSCOP. Pentru a iesi din
modurile speciale, apasati partial comutatorul din coadd pentru a va intoarce la treapta anterioard memorats; sau
apdsati complet comutatorul din coada lanternei pentru a o opri.

ATR (Reglarea avansata a temperatur
Tehnologia integratd ATR regleazé puterea lui P18 in functie de conditiile de lucru si de mediul inconjurdtor,
mentinand in acest fel performantele optime.

Indicarea puterii

n modul standby, apdsarea lungd a comutatorului lateral timp de peste 3 secunde, va porni lumina rosie auxiliard
fnainte de a clipi pentru a arata voltajul acumulatorului (+0.1V). De exemplu, cand voltajul este 4.2V, indicatorul
clipeste de 4 ori, urmeazd o pauzd de 1,5 secunde si alte doud clipiri. Dupd aceasta, lanterna reintrd in standby.
Voltajele diferite reprezintd nivelele de putere rdmase corespunzatoare

Low power Full power
1x18650 battery o
3.5V 37V 39V 42V

2xCR123 batteries -° POWer Full power
4.8V 5.6V 6.0V 6.4V

Schimbarea bateriilor
Bateriile trebuie schimbate cand lanterna acceseazd automat ULTRALOW din cauza puterii scazute.

Mentenanta
La fiecare 6 luni, firele trebuie sterse cu o panza curatd, dupd care aplicati un strat subtire de lubrifiant pe
bazé de silicon.

(faifssh3X) P18 {EFEiRERE

PRI

EY¢EXTRA CREE XHP35 HD LED, S 1800 fiBEEERAMH

8 IPS6 PSR
1 KpsiEse S
== ihvane

R
KF2: 105.5mmx34mmx29mm (&%F)
#Z: 23mm

&t 10359 (&%F)

- EELCHENT

« RESSBERALS PDOT HFEH R ARBIENE RS
+ BOAYEER 8360 BRI, BOTmAITE 182K

+ BH—ARERAFSHNERLEEDS

- SXCEEEREE, REEE, SIKEAATE 220 M

- BEREBMATIR, —SIEHIEE 5 MBI 3 FRATIAE

o RESBIFX, WIS EET

- BEMESARINIATIRE, IRSRERREN I, BRUSERENE
- FERRGEIFIREBRIZRINE (SCAMEER, RS Z1201220057767.4)
 DEREETLAINGS B REItRE (FRE £0.1V)

+ WEATREEER (REEF], TFIS: Z1201510534543.6)
- EHER TR IR ThAE

« WEERENCE R R

+ MAREASHIE

NITECORE IMR18650 $275E8E3}th (3100mAh 35A) , &MbIKk OB, F4&, (HREHE
wEERY: AERKEL (SiRF)

E2N 01
BRTREEA
iE: REN

1. ESEIIRARTEREBT LS AN, ARt A RRET(E.

2. EFERAIERS, KELaF=Emi, WA K EERRSERE, LRz,
3. DS EERIIIRAS, IARIIIRASEME.
4. 4 IMR18650 {2FB th B AR, IERAMSLLERFHEIHEM, LissiREaih,
5.
6.

i, FHTERE: (WE)
B, CRETRIARGRS RS ERE (HEEeE SRR —5) .

. BIEREREESONRE KA AT, HEEEPRERE R IR SRR,
. EFBRELTERRS T, E2EFEEENSK (RUEHTEREK) PR BTRIMSENER, BE09%
F 10 RKFEIKIE, HErIRESEFBEHKTIRA.

TRFFRHR
P18 IHRABFFARIMIETI., RAFHCSHEBEITIRE, MEFR R T AR .

RN

)
KIPRET, HRREFRTNTF, FRENFSE, MFFEEXE.

i/ XA

FiE: XRET, LREEAX, FEEFE.
XiA): FRRET, IREAFX, FoEXA.

iE: P18 IREIANCIZINGE, BAAFFSEREAT, BEHNICIZHMRBHAERINN (SOS FSHRARIRM) .

REAT
FRRET, SREZRFFR, FREREGER Thek - (53R - PR - BRK - RSN IFER%R.

BRESFF RS

o FERET, HRRHBAXTNE, FREMMESM, NFENREICIZRNAL,

« XIBYWET, SRESFRATNF, FRESHNCIZEN, BHNRER, WFXE,
BERFETEE

RIDRET, FRHE FURFFRTIRERF X, FRMEHATHAY, WEXTRISIZEE)

{EFRLIAHENAT

iR/ %A

FiE: KBRST, KIRMEIEX, THRRTS

X1 FERST, QKRR SR,

(EFASTARISIL (SR / {545 / SOS)
EFREEFOAST, SERRIFEE 10, FOSNFaRTNE. BEIGMr, FUUERE i
SOS - BiT" IR, WRELSTIIE, Fik— MR EREICIAM, oS HR— NERFFAX I FBai,

ATR [RIZIEIR
P18 WEBRMRRRIER, BTSN AR ARIRE TS,

%EE_

SRS T IRMIEFF RIS 370, FeRSeH AR08, BLARMRAIT ZUR HFItER E (FERREI £0.1V) . 4D,
EE.?EEEJ_h 42V ES, LCHEBNTBING 4R, BI01.5 BEHEIRK 2 RFEERR 4.2V, BibEERTTRE, FE8
EIREEPHNFIAT. FriRns ERnrEit e B T E:

L OEAR il

{73 186501 it 35V 3V TR T
o mERR il

567 CR123x2 Bt r e T

SEiRAR;H
SRRV, FOMREETMITIANL, 1, TR TR,

RIEFAE
RS TRRET, FHEED

RE

NITECORE” F=RiBE E/EREIRS. EMEATRMN 15 XA, NREHIRRFTRITEEEEEROABR,
EMEAFRE) S FRZZRHRAERS. EE 5 FR|REHNE, FA-REAXIBRERERS, IBES
BB AZER,

AMREAFERTFLUTER

1. AJBIR, iFRR, BCEAT .

2. FERIBMESHEITRIRE (NERREBILE) .
RS IR,

WISEASRY R A EARED), WDBR LA IRR e A #R 4R 4008869828@nitecore.cn

X ARBBIMEE L. RARXFEEMESE, BLUER www.nitecore.cn SEFREE/ME, [ MFBEXEIHTRH
FARATHBRABARIREARBFIE S,

SR

it



