NITECORE"®

KEEP INNOVATING

TINIZ i

® Multifunctional OLED Real-Time Display
= |ISB-C Charging
= Advanced Power Cut-Dff (APC) Technology

Q&A

Q: Why does my TINI2 shut down in 30 seconds?

A: TINI2 has 2 user modes, DEMO Mode and DAILY Mode. The default
setting is DEMO Mode where the product will automatically shut down
if there is no operation in 30 seconds. It is recommended to switch it
to DAILY Mode when in daily use. Please follow the steps below for
mode switching:

. When the light is on/off, long press both the Power Button and the
Mode Button simultaneously to switch between DEMO and DAILY

. The LED will flash to indicate the current user mode: 1 flash to
indicate DEMO Mode and 2 flashes to indicate DAILY Mode.
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Features

Utilizes 2 x OSRAM P8 LEDs with a max output of 500 lumens

Max peak beam intensity of 2,000cd and max throw of 89 meters

Utiizes a total reflective optic lens for uniform and soft light
Multifunctional OLED real-time display for lumens, battery voltage and
runtime etc.

« Built-in 280mAh Li-ion battery

« Advanced Power Cut-Off (APC) technology for an uitra-low standby power
consumption

Built-in Li-ion battery charging circuit with a USB-C port

Highly efficient constant current circuit provides a stable output up to 60 hours
2 user modes available (DEMO Mode and DAILY Mode)

Dual side switch design

5 brightness levels available with direct access to TURBO

Intelligent mode memory function

2 lockout modes available (Half Lockout Mode and Full Lockout Mode)
Incorporated Advanced Temperature Regulation (ATR) module (Patent No.
7L201510534543.6)

« Metal ring pull able to withstand up to 30 kilograms of weight

« HATII hard-anodized finish

« Impact resistant to 1 meter

Specifications

Size:  46.6mmx25mmx12.5mm (1.83" x0.98" x0.49")
Weight: 18.8g (0.660z)

Accessory

Key Clasp

Technical Data

TURBO HIGH MID Low ULTRALOW

:\V,— 500 Lumens | 200 Lumens |65 Lumens | 15 Lumens | 1 Lumen

o *t5min | 45min | 2h30min | 8h 60n

89m 56m 32m 14m 6m

2,000cd 800cd 260cd 55cd 9cd

1m (Impact Resistance)

Warranty Service
All NITECORE® products are warranted for quality. Any DOA / defective
product can be exchanged for a replacement through a local distributor/
dealer within 15 days of purchase. After that, all defective / malfunctioning
NITECORE® products can be repaired free of charge within 24 months
from the date of purchase. Beyond 24 months, a limited warranty applies,
covering the cost of labor and maintenance, but not the cost of accessories
or replacement parts.

The warranty will be nullified if

1. he product(s) is/are broken down, reconstructed and/or modified by
unauthorized parties;

2. the product(s) is/are damaged due to improper use.

For the latest information on NITECORE® products and services, please
contact a local NITECORE® distributor or send an email to service@
nitecore.com

% All images, texts and statements specified herein this user manual are
for reference purposes only. Should any discrepancy occur between
this manual and information specified on www.nitecore.com, Sysmax
Innovations Co., Ltd. reserves the rights to interpret and amend the
content of this document at any time without prior notice.

SYSMAX Innovations Co., Ltd.

TEL: +86-20-83862000
FAX: +86-20-83882723
E-mail: info@nitecore.com
Web: www.nitecore.com

Address: Rm 2601-06, Central Tower,
No.5 Xiancun Road, Tianhe District,
Guangzhou,510623, Guangdong, China

Made in China

n Please find us on facebook : NITECORE Flashlight

Thanks for purchasing NITECORE!
TINI0601221
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Note: The stated data is measured in accordance with the international
flashlight testing standards ANSI/PLATO FL 1-2019, using the built-in Li-ion
battery (280mAh) under laboratory conditions. The data may vary in real world
use due to different battery usage or environmental conditions.

* The runtime of TURBO is tested without the temperature regulation.

Operating Instructions

OLED Display

Mode Button

— Power Button

(English) TINI2

Operating Instructions

Multifunctional OLED Display

TINI2 is equipped with a multifunctional OLED display. (Please remove the
screen protector before the first use.) When the light is turned on, the screen
will successively show the current info (Brightness Level & Lumens, Runtime
Remaining, User Mode) before it goes out. After the screen goes out, short
pressing the Mode Button can reactivate the screen.

Display Demonstration Function

* This function is used for demonstration ONLY. It does not reflect the actual
light status.

When the light is off, press and hold the power button even after the
light accesses ULTRALOW until the light is turned off to enter the display
demonstration.

In this status, the screen will cycle through various informational displays.
Short press either button to exit this status.

On / Off
On: When the light is off, short press the Power Button to turn it on.
Off: When the light is on, short press the Power Button to turn it off.

User Modes

TINI2 has 2 user modes, DEMO Mode and DAILY Mode.

DEMO Mode: The light will automatically shut down if there is no operation in
30 seconds (reactivating the screen excluded). The countdown will be displayed
on the screen.

DAILY Mode: The light will not automatically shut down and will need to be
shut down manually.

Note: The default setting is DEMO Mode. It is recommended to switch it to
DAILY Mode when in daily use.

Mode Switching

When the light is on/off, long press both the Power Button and the Mode Button
simultaneously to switch between DEMO and DAILY Mode.

The LED will flash to indicate the current user mode: 1 flash to indicate DEMO
Mode and 2 flashes to indicate DAILY Mode.

(In this process, the screen will show "DEMO” or "DAILY” to indicate the current
user mode.)

Note: Reactivating the light within 3 seconds after it automatically shuts down
in DEMO mode will temporarily access DAILY Mode until it is turned off.

Brightness Levels

When the light and the screen is on, short press the Mode Button to cycle
through “ULTRALOW — LOW — MID - HIGH". The flashlight will directly access
the previously memorized brightness level when reactivated.

Note: When the screen is off, short press the Mode Button to activate the
screen before adjusting the brightness level.

Direct Access to ULTRALOW
When the light is off, long press the Power Button to directly access ULTRALOW.

Direct Access to TURBO
When the light is on/off, press and hold the Mode Button to access TURBO.
Release to return to previous status.

Lockout / Unlock
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TINI2 has two lockout modes (Half Lockout Mode and Full Lockout Mode).

Half Lockout Mode (Lockout 1):

= When the light is on, press and hold the Power Button until the screen shows
the Lockout 1 icon to access Half Lockout Mode.

= When in Half Lockout Mode, the Power Button is unavailable to activate the
flashlight. Holding the Mode Button is still available for accessing TURBO.

Full Lockout Mode (Lockout 2):

= When the light is on, press and hold the Power Button even after accessing
Half Lockout Mode, until the screen shows Lockout 2 icon to access Full
Lockout Mode.

= When in Full Lockout Mode, both buttons are unavailable to activate the
flashlight.

Unlock:

« In either Lockout Mode, short press and then long press the Power Button,
during which the screen will show an unlock icon and a progress bar, until
the flashlight is activated to exit Lockout Mode. The light will access the
previous memorized level.

« The light will be automatically unlocked when being recharged in either
Lockout Mode.

( Full Lockout Mode ) |

ATR (Advanced Temperature Regulation)

The integrated ATR technology regulates the output of the TINI2 according
to the working condition and ambient environment to maintain the optimal
performance.

Power Indication

When the light is off, short press the Mode Button to display the battery level,
the battery voltage, the memorized brightness level and the current user mode
before it goes out. Different voltages represent the corresponding remaining
battery power levels:

Low power Full power

»
3.5V 3.7V 39V 42V

Note: When the battery voltage is below 3.4V, the power indicator beneath
both buttons will flash blue every 2 seconds to inform the user to recharge the
battery as soon as possible.

Charging Function

TINI2 is equipped with an intelligent charging system. Please charge the battery
before the first use.

Connecting to the External Power: As illustrated, use the USB cable to
connect an external power supply (e.g. a USB adapter, a computer or other USB
charging devices) to the USB port to begin the charging process. The charging
time is approx. 1 hour 45 minutes.

Charging Indicator: When the charging status is normal, the charging
indicator will flash slowly to inform the user and the screen will show the
current battery level. When the battery is fully charged, the charging indicator
will become steadily turned on to inform the user and the screen will display a
full battery level.

Cautions

1. The TURBO Brightness Level of 500 lumens will produce massive heat
rapidly during long-time activation. Use caution when operating the light in
TURBO mode to avoid overheating and step down to a lower level if the light
becomes too hot to handle.

. CAUTION! Possible dangerous radiation! Don't look into the light! May be
dangerous for your eyes.

. Please recharge the product every 3 months when left unused for a
prolonged time.

. The product contains small assembly parts. Please keep it away from children
to avoid danger of choking or suffocation.

. When the flashlight is kept in the backpack, please activate the Lockout Mode
to prevent accidental activation.

. DO NOT disassemble, modify or reconstruct the product, otherwise the
warranty will be nullified, and the product might be damaged.
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(Espaiiol) TINI2

Instrucciones de operacion

Pantalla OLED multifuncional

La TINI2 esta equipada con una pantalla OLED multifuncional. (Por favor
remueva el protector de la pantalla antes del primer uso). Cuando la linterna
est4 encendida, la pantalla mostrara lenta y sucesivamente la siguiente
informacién (Nivel de intensidad y limenes, tiempo de baterfa restante, modo
de usuario) antes de apagarse. Después de apagarse la pantalla, presione
ligeramente el botén Mode para reactivar la pantalla.

Funci6n de demostracion de la pantalla

« Esta funcion es usada SOLO para demostracion. No refleja el estado actual
de la linterna.

Cuando la luz est4 apagada, presione y mantenga presionado el botén de
encendido, incluso después de que la linterna entre al modo ULTRABAJO y
hasta que la luz se apague, esto para entrar al modo de demostracion.

En este estado, la pantalla cambiara entre varias pantallas informativas.
Presione ligeramente cualquier botén para salir de este estado.

On / Off

Encendido: Cuando la luz est4 apagada, presione ligeramente el botén de
encendido para encender.

Apagado: Cuando la luz esta encendida, presione ligeramente el botén de
encendido para apagar.

Modos de usuario

La TINI2 tiene 2 modos de usuario, modo DEMO y modo DAILY.

Modo DEMO: La luz autométicamente se apagard si no se realiza ninguna
operacién en 30 segundos (excluyendo la reactivacién de la pantalla). La cuenta
regresiva se mostrara en la pantalla.

Modo DAILY: La linterna no se apagara automaticamente y tiene que
apagarse manualmente.

Nota: La configuracion predeterminada es el modo DEMO. Es recomendable
cambiar la linterna a modo DAILY para el uso diario.

Cambio de modos

Cuando la linterna esta enc ‘apagada, mantenga

botones simultaneamente para cambiar entre el modo DEMO y DAILV EI LED
parpadeara para indicar el modo actual: 1 parpadeo indica el modo DEMO y 2
parpadeos indican el modo DAILY. (En este proceso, la pantalla mostraré “DEMO”
0 “DAILY” para indicar el modo actual).

Nota: Reactivar la linterna dentro de los 3 segundos siguientes después de que
se apag6 automaticamente en modo DEMO, activara temporalmente el modo
DAILY hasta que sea apagada.

Niveles de intensidad

Cuando la luz y la pantalla estan encendidas, presione el botén Mode para cambiar
entre “ULTRABAJO — BAJO — MED- ALTO". La linterna accederd directamente al
nivel de intensidad memorizado previamente cuando sea reactivada.

Nota: Cuando la pantalla esta apagada, presione el boton MODE para activar la
pantalla antes de ajustar el nivel de intensidad.

Acceso directo a ULTRABAJO
Cuando la luz esta apagada, mantenga presionado el botén de encendido para
entrar directamente al modo ULTRABAJO.

Acceso directo a TURBO

Cuando la luz esta encendida/apagada, presione y mantenga presionado el
botén Mode para entrar directamente al modo TURBO. Suelte el botén para
regresar al estado anterior.

Bloqueo / Desbloqueo

L T

La TINI2 tiene 2 modos de blogueo (Modo de medio bloqueo y modo de

blogueo completo).

Modo de medio bloqueo (Lockout 1):

« Cuando la luz esta encendida, presione y mantenga presionado el botén de
encendido hasta que la pantalla muestre el icono Lockout1 para entrar al
modo de medio bloqueo.

« Cuando est4 en modo de medio blogueo, el botén de encendido es incapaz
de activar la linterna. Mantener presionado el boton Mode estara disponible
para accesar al modo TURBO.

Modo de bloqueo complete (Lockout 2):

« Cuando la luz esta encendida, presione y mantenga presionado el boton de
encendido incluso después de acceder al modo de medio bloqueo, hasta que la
pantalla muestre el icono Lockout 2 para acceder al modo de bloqueo completo.

« Cuando esta en modo de bloqueo completo, ambos botones seran incapaces
de activar la linterna.

Desbloqueo:

« En cualquier modo de blogueo, presione ligeramente y después mantenga
presionado el botén de encendido, durante ese tiempo la pantalla mostrara un
icono de desbloqueo y una barra de progreso, hasta que a linterna se active y
salga del modo de blogueo. La luz encenders en el nivel previamente memorizado.

« La linterna se desbloquea automaticamente cuando se recargue en
cualquiera de los modos de blogueo.

ATR (Advanced Temperature Regulation)
La tecnologia ATR integrada regula la potencia de la TINI2 de acuerdo a las
condiciones de trabajo y medio ambiente para mantener un rendimiento dptimo.

Indicador de bateria
Cuando la luz estd apagada, presione brevemente el botén Mode para mostrar
el nivel de bateria, el voltaje de bateria, el nivel de intensidad memorizado y el

(Deutsch) TINI2

Bedienungsanleitung
Multifunktionales OLE-Display
Die TINI2 ist mit einem OLE-Display (Bitte
vor dem ersten Gebrauch die Schutzfolie entfemen ) Wenn das Licht
emgescha\ret wird, zeigt das Display die aktuellen
Lumen, Leuchtzeit und B Mode) an, bevor

es erlischt. Wenn das Display erlischt, kann es im DAILY-Mode durch kurzes

Driicken der Mode-Taste reaktiviert werden.

Display Demonstrations-Funktion

o Diese Funktion wird AUSSCHLIESSLICH zur Demonstration verwendet.

e Wenn das Licht aus ist, halten Sie den Ein-/Ausschalter gedriickt, auch wenn
die Lampe auf ULTRALOW zugreift, bis das Licht ausgeschaltet wird, um die
Display-Demo-Funktion zu aktivieren.

o In diesem Status durchlauft das Display verschiedene Informationsanzeigen.
Driicken Sie kurz eine der beiden Tasten, um diesen Status zu verlassen.

Ein-/Ausschalten

Einschalten: Wenn das Licht ausgeschaltet ist, driicken Sie kurz den Ein-/
Ausschalter, um das Licht einzuschalten.

Ausschalten: Wenn das Licht eingeschaltet ist, driicken Sie kurz den Ein-/
Ausschalter, um das Licht auszuschalten.

Mode-Arten

Die TINI2 verfiigt tiber einen DEMO-Mode und einen DAILY-Mode.
DEMO-Mode: Das Licht schaltet sich automallsch aus, Wenn 30 Sekunden lang
keine Eingabe erfolgt ist (das Reakti des ).
Der Countdown wird auf dem Display angezeigt.

DAILY-Mode: Das Licht wird nicht automatisch ausgeschaltet und muss
manuell ausgeschaltet werden.

HINWEIS: Die Standardeinstellung ist DEMO-Mode. Es wird empfohlen, im
téglichen Gebrauch auf den DAILY-Mode umzuschalten.

Mode-Auswahl

Driicken Sie lange gleichzeitig die Ei Te it der Mode-Te

um zwischen DEMO- und DAILY-Mode zu wechseln. Die LED zelgt durch blmken
den aktuellen Benutzermode an: 1 Mal Blinken bedeutet DEMO-Mode und 2

Mal Blinken bedeutet DAILY-Mode. (In diesem Prozess wird auf dem Bildschirm
"DEMO" oder "DAILY" angezeigt, um den aktuellen Benutzermodus anzuzeigen.)
HINWEIS: Wenn Sie das Licht innerhalb von 3 Sekunden nach dem
automatischen ausschalten im DEMO-Mode erneut aktivieren, wird
voriibergehend auf den DAILY-Mode zugegriffen, bis er ausgeschaltet wird.

Wechsel der Helligkeitsstufen

Wenn das Licht und das Display eingeschaltet sind, driicken Sie kurz und
wiederholt die Mode-Taste, um fortlaufend durch die Modi "ULTRALOW" - "LOW"
- "MID" - "HIGH" zu schalten. Die Taschenlampe wird direkt auf die zuvor
genutzte, gespeicherte Helligkeitsstufe zugreifen, wenn sie erneut aktiviert wird.
Hinweis: Wenn das Display ausgeschaltet ist, driicken Sie kurz die Mode-Taste,
um das Display zu i bevor Sie die Helli einstellen.

Direkter Zugang zu ULTRALOW
Wenn das Licht aus ist, driicken Sie lange auf den Ein-/Ausschalter, um direkt
auf "ULTRALOW" zuzugreifen

Direkter Zugang zu TURBO
Driicken und halten Sie die Mode-Taste, um auf "TURBO" zuzugreifen. Lassen
Sie sie los, um zum vorherigen Status zuriickzukehren.

Sperren / Entsperren
- = - - - - - — —
| @ ( Half Lockout Mode ) ( Full Lockout Mode ) |
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Die TINI2 hat zwei Sperrmodl (Ha\f Lockout Mode und Full Lockout Mode).

Halber Sperr-Mode (Lockout 1

o Wenn das Licht an ist, driicken und halten Sie die Ein-/Aus-Taste, bis auf dem
Display das Symbol "Lockout 1" angezeigt wird, um den Mode "Half Lockout"
aufzurufen.

o Im Half Lockout-Mode ist die Einschalttaste nicht verfligbar, um die
Taschenlampe zu aktivieren. Das Halten der Mode-Taste ist weiterhin fiir den
Zugriff auf TURBO verfiigbar.

Voller Sperr-Mode (Lockout 2):

e Wenn das Licht an ist, driicken und halten Sie die Ein-/Aus-Taste auch
nach dem Zugriff auf den Mode "Half Lockout", bis das Display "Lockout 2"
anzeigt, um in den Mode "Full Lockout" zu gelangen.

o Im Vollsperr-Mode sind beide Tasten zum Aktivieren der Taschenlampe nicht
verfiigbar.

Entsperren:
 Driicken Sie im Lockout-Mode erst kurz und dann lange auf die Ein-/Aus-Taste,
wahrend das Display ein Entsp: ymbol und einen Fortsc anzeigt,

bis die Taschenlampe aktiviert wird, um den Sperr-Mode zu verlassen. Die Lampe
wird auf die vorher genutzte und gespeicherte Helligkeitsstufe zuzugreifen.

o Die Lampe wird automatisch entriegelt, wenn sie in einem der beiden
Sperrmodi aufgeladen wird.

ATR (Advanced Temperature Regulation)

Die automatische Temperaturregulierung (ATR) steuert die Ausgangsleistung
der TINI2 entsprechend den Bedingungen der Umgebung, um eine optimale
Leistung zu gewahrleisten.

Leistungsanzeige

Wenn das Licht aus ist, driicken Sie kurz die Mode-Taste, um den Ladestand, die
die und den aktuellen

anzuzeigen, bevor das Display erlisch. Unterschiedliche Spannungen

modo de Usuario actual antes de que se apague. Diferentes voltajes
el nivel de bateria restante correspondiente:
Low power Full power

»
3.5V 3.7V 39V 42V

Nota: Cuando el nivel de batera es inferior a 3.4V el indicador de bateria
debajo de ambos botones parpadeara con una luz azul cada 2 segundos para
informar al usuario que necesita recargar la bateria lo antes posible.

Funcion de carga

La TINI2 esté equipada con un sistema de carga inteligente. Por favor cargue la
bateria antes del primer uso.

Conexién a una fuente de alimentacién externa: Como se muestra en la
imagen, utilice el cable USB para conectar una fuente de alimentacién externa
(por ejemplo: un adaptador USB, una computadora u otros dispositivos de carga
USB) al puerto USB para comenzar el proceso de carga. El tiempo de carga es
de aproximadamente 1h 45min.

Indicador de carga: Cuando el estado de carga es normal, el indicador de
carga parpadeard lentamente para informar al usuario y la pantalla mostrara

en nivel de bateria actual. Cuando la bateria esté completamente cargada, el
indicador de carga permanecera encendido para informar al usuario y la pantalla
mostrara un nivel completo de bateria.

Precauciones

1. El nivel de intensidad TURBO de 500 limenes producira mucho calor
rapidamente durante periodos prolongados de activacién. Tenga cuidado al
operar la linterna en modo TURBO para evitar sobrecalentamiento y baje a un
nivel inferior si la linterna se calienta demasiado como para no poder manejarla.

2. iPRECAUCION! Posible radiacion peligrosa, NO mire directo a la luz, puede
ser peligroso para sus 0jos.

3. Por favor recargue el producto cada 3 meses cuando lo deje sin usar por
periodos prolongados de tiempo.

4. El producto contiene partes pequefias. Por favor manténgalo fuera del
alcance de los nifios para evitar riesgo de asfixia.

5. Cuando deje la linterna en una mochila, por favor active el modo de bloqueo
para prevenir activacion accidental.

6. NO desarme, modifique o reconstruya el producto, de lo contrario se anulara

la garantia, y el producto podria resultar dafiado.

die entsprechenden verbleibenden Batterieleistungspegel:
Low power Full power

»
3.5V 3.7V 3.9V a2V

Hinweis: Wenn die Batteriespannung unter 3,4 V liegt, blinkt die Stromanzeige
unter beiden Tasten alle 2 Sekunden blau, um den Benutzer zu informieren, den
Akku so bald wie moglich aufzuladen.

Laden
Die TINI2 ist mit einem intelligenten Ladesystem ausgestattet. Bitte laden Sie
den Akku vor dem ersten Gebrauch
an extern

Verwenden Sie wie dargestelll das USB-Kabel, um eine externe Stromversorgung
(2. B. einen USB-Adapter, einen Computer oder andere USB-Ladegerate) an den
USB-Anschluss anzuschlieBen, und den Ladevorgang zu starten. Die Ladezeit
betragt ca. 1h 45min.
H 4

Wenn der L normal ist, blinkt die Ladeanzeige
langsam, und das Display zeigt den aktuellen Ladezustand an. Wenn der Akku
volistandig geladen ist, leuchtet die Ladeanzeige stetig und das Display zeigt
einen vollen Akkuladestand an.

VORSICHT

1. Der TURBO-Helligkeitsgrad von 500 Lumen erzeugt wéahrend einer
Langzeitaktivierung eine starke Hitze. Seien Sie vorsichtig, wenn Sie die
Lampe im TURBO-Mode betreiben, um eine Uberhitzung zu vermeiden, und
gehen Sie auf eine niedrigere Stufe herunter. Es ist moglich, dass die Lampe
2zu heiB wird, um sie in der Hand zu halten.

. ACHTUNG! Maglicherweise geféhrliche optische Strahlung! Bei Betrieb nicht

direkt in das Licht blicken. Kann fiir die Augen gefahrlich sein.

Bitte laden Sie die Lampe alle 3 Monate auf, wenn Sie sie langere Zeit nicht

benutzt wird.

4. Die Lampe enthélt kleine Montageteile. Bitte halten Sie sie von Kindern fern,
um eine Erstickungsgefahr zu vermeiden

. Wenn sich die Taschenlampe im Rucksack transportiert wird, scha\ten sie
bitte in einen um eine g 2

. Zerlegen Sie die Lampe NICHT, und modifizieren oder mampuueren Sie sie nicht,
andernfalls erlischt die Garantie und das Produkt konnte beschadigt werden.
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Instructions

Ecran OLED multifonction

TINI2 est équipé d’un écran OLED multifonction. Retirer le film protecteur avant

I'utilisation. Lorsque la lampe est allumée, I'écran affiche successivement les

informations en temps réel (Niveau de luminosité et Lumens — Autonomie —

Mode en cours) avant de s'éteindre. Une fois 'écran éteint, appuyez briévement

sur le bouton Mode pour réactiver I'écran.

Fonction DEMO

« Cette fonction est utilisée pour la démonstration uniquement. Il ne refléte
pas le niveau actuel de la lumiére.

« Lorsque la lumiére est éteinte, maintenez longuement I'interrupteur enfoncé
jusqu'a ce que la lumiére s'éteigne de nouveau pour entrer en démonstration.

« Dans cette fonction, I'écran affichera diverses informations. Appuyez
briévement sur I'un des boutons pour quitter cette fonction.

ON/OFF

Pressez linterrupteur pour allumer la lampe, et pressez & nouveau pour [éteindre.

Modes

La lampe TINI2 possede deux modes. L'utilisateur peut passer de I'un a l'autre
selon ses préférences :

Mode DEMO : Dans ce mode, la lampe reste allumée pendant 30 secondes

n) EHe restera allumée jusqu’a extinction manuelle.
Note : le mode DEMO est le mode par défaut, sortie usine. Il est conseillé de
passer en mode DAILY( quotidien)

Changement de mode

Quand la lampe TINI2 est éteinte, maintenir appuyé les 2 interrupteurs pour
alterner entre les modes Demo et Quotidien. La led va clignoter pour informer
I'utilisateur : 1 flash pour le mode Demo, 2 flashes pour le mode Quotidien.
L'écran affiche alors DEMO ou DAILY (pour quoditien).

NOTE : dans le mode DEMO, la lampe reste allumée pendant 30 secondes puis
s'éteint. Rallumer la lampe dans les 3 secondes suivant un arrét automatique
conduira & passer en mode DAILY momentanément.

Niveaux d’éclairage

Lorsque la lampe et I'écran sont allumés, pressez sur le bouton mode  pour
ajuster la luminosité entre ULTRA-LOW (Ultra-Bas), LOW (Bas), MID (Moyen)

et HIGH ( Fort). La lampe posséde une fonction mémoire qui permet de revenir
directement au dernier réglage utilisé au moment ol la lampe a été éteinte.
Note : quand I'écran est éteint, appuyer briévement sur le bouton mode pour le
réactiver.

Accés Direct a ULTRALOW (Ultra-bas)
Quand la lampe est éteinte, appuyer longuement sur Interrupteur pour accéder
au mode ULTRA-LOW (ultra-bas).

Acces direct au Turbo
Pressez et maintenez le bouton mode pour accéder au mode Turbo. Relachez
les boutons pour revenir au niveau d‘éclairage précédent.

Verrouillage / deverroulllage
- - — = = =
| @ ( Half Lockout Mode ) ( Full Lockout Mode ) |

L . — — _ 4

TINI2 posséde 2 modes de verrouillage : Half Lockout Mode (partiel) Full Lock

out Mode (complet)

Half Lockout Mode (verrouillage partiel) (Lockout 1):

« Quand la lampe est allumée, maintenir appuyé 'interrupteur jusqu'a ce que
I'écran affiche I'icdne Lockout 1 pour accéder au mode verrouillage partiel.

« Dans ce mode, I'interrupteur ne permet d‘activer la lampe. Le mode Turbo
est accessible en appuyant sur le bouton Mode.

Full Lockout mode (verrouillage complet) Lockout 2 :

« Quand la lampe est allumée, maintenir appuyé 'interrupteur jusqu'a ce que
I'écran affiche I'icdne Lockout 2 pour accéder au mode verrouillage total.

« Dans ce mode, aucun bouton ne permet d‘activer la lampe.

Déverrouillage :

« Dans chacun des modes de verrouillage, appuyer briévement puis

longuement sur l'interrupteur, I'écran affichera I'icéne de déverrouillage

avec une barre de progression jusqu‘a ce que la lampe sorte du mode de

verrouillage. La lampe reviendra au mode mémorisé précedemment.

La lampe sera automatiquement déverrouillée lorsqu'elle sera rechargée dans

I'un des modes de verrouillage.

ATR

Le systéme avancé de régulation de la température (ATR) permet & la lampe
d'ajuster de fagon dynamique son niveau d‘éclairage en fonction de sa
température. Cela permet d'éviter toute surchauffe de la lampe et d'augmenter
sa durée de vie.

Batterie

Lorsque la lampe est éteinte, appuyez briévement sur le bouton de mode pour
afficher le niveau de la batterie, la tension de la batterie, le niveau de luminosité
mémorisé et le mode utilisateur actuel avant son extinction. Différentes tensions
représentent les niveaux de charge restants de la batterie

Low power Full power
»
39V 42V

NOTE : Lorsque la tension de la batterie est inférieure a 3,4 V, le voyant
d'alimentation situé sous les deux boutons clignote en bleu toutes les 2
secondes pour informer lutilisateur de recharger la batterie dés que possible.

3.5V 3.7V

Charge

TINI2 est équipé d'un systéme de charge intelligent. Veuillez charger la batterie

avant la premiére utilisation.

. Connectez la lampe & une source d‘alimentation via le cable USB comme
illustré ci-contre. La charge compléte de la batterie prend environ 1 heure 45
minutes.

. Lorsque Itat de charge est normal, e voyant de charge clignote lentement
pour informer I'utilisateur et ran affiche le niveau actuel de la batterie.
Lorsque la batterie est complétement chargée, le voyant de charge reste
allumé pour informer I'utilisateur et I'écran affiche le niveau de charge de la
batterie.

~

Avertissement

. Le niveau TURBO de 500 lumens va générer de la chaleur rapidement.
Faites preuve de prudence lorsque vous utilisez la lampe en mode TURBO
pour éviter toute surchauffe et descendez & un niveau inférieur si la lumiére
devient trop chaude pour étre manipulée.

. ATTENTION! Rayonnement dangereux possible! Ne regardez pas la lumiére
directement! Peut-étre dangereux pour vos yeux.

. Recharger le produit au minimum tous les 3 mois.

. Le produit contient des petites piéces d’assemblage, éloignez-le des enfants
pour éviter tout risque d'étouffement.

. Verrouiller la lampe lorsque vous la transportez dans un sac a dos pour éviter
toute activation accidentelle.

. Ne pas désassembler, modifier et reconstruire le produit au risque d'annuler
de la garantie et d’endommager le produit.
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(Pycckwii) TINI2

VHCTpyKuMs no skcnayaTaumm

MHor i OCA-p

TINI2 OCHALLEH MHOMOBYHKLOHANbHBM OCA-auchneem. (Tlepen nepssiv
MCMONb30BaHMEM CHUMUTE 3aLUMTHYIO NAIEHKY C 3kpaHa.) Mocne BroueHns
(borapst Ha 3kpaHe Texywan wHdbop

(YpOBEHb SPKOCTY 1 NOMEHI, BpeMs paboTb, it
PExIM), @ 3aTeM OH NOracHeT. MocNe BLIKMIOUEHNSt SKPaHa KPATKOBPEMEHHBIM
HaXaTHeM NEPEKIOHaTeNs PEXMMOB MOXHO MOBTOPHO aKTMBMPOBATb JKPaH.
YHKUMS AEMOHCTPALNM Anucnies

« 3Ta dyHKUMA UCNONb3yeTcst TOSTBKO C UeNblo AEMOHCTPaLIMM. OHa He
OTpaxaeT (haKTHueckoe COCTORHME oHapHKa.

Knpu BbIK/IOYEHHOM (hOHAPe HAXMUTE U YAEPXKMUBAIATE KHOMKY NUTaHWUs
(A@xe nocne Toro, kak CBET BKIOUMTCS B pexume CBEPXHW3KOM sipkocTi)
110 TeX NOp, N0Ka CBET HE BBIKIIIOUMTCS, TEM CaMbiM 3aMyCKaeTCsi PeXUM
[EMOHCTPaLMY ANCTIEs.

* B 3TOM cOCTOSHWM Ha aucnnee ByayT 0TO6PaXaTbCs PasnnyHbie

3Kpatbl. HaXMMTE TIOBYIO KHOTIKY,
UTOG! BHIITH M3 3TOTO COCTORHIU.
Bk /B

BiioHeHve: MTpH BIKTIOHEHHOM (hOHaPE HAXKMATE KHOMIKY MATaHM, YTOGH!
BIUIOHTS €ro.

BbiK0NEHVE: TTpW BTTIOHEHHOM (POHAPE HAXKMHTE KHOMIKY MMTAHIS, YTOBbI
BbIKNOYUTL €ro.

n TesIbCKue p:
Y TINI2 uMeloTCs: 2 NoNb30BaTENLCKX PEXuMa - pexim [IEMO u pexu OBCEHEBHbIN.
AEMO pexxum (DEMO): CBeT aBTOMaTUHECKM BbIKIIIOYNTCS, €N B TeyeHune 30
CEKYHA He BYAIET OCYLIECTBNIEHO HUKAKVIX AEVICTBA (33 MCKITIOYEHVEM MOBTOPHO/
aKTMBaUMM 3kpara), Ha aKpaHe ByAeT OTOBPaXaTbCs O6paTHsii OTCHeT.
MOBCEAHEBHbIN pexum (DAILY): CaeT He 6yaeT BbIkIoUaThCst

K, W ero HyI0.
npuMeqaune' Mo ymonyaruio ucnonb3ayetcs pexium IEMO. Mpu exeaHeBHOM
oHaps B pexvm MOBCENHEBHBIN.
I'I;M BICTIOUEHHOM/BLIKITIOUEHHOM CBETE HAXMUTE OFHOBPEMEHHO KHOMKy MUTAHMS! 1
KHOMKY pexiuiMa, YToBbl NepexoauTb 13 pexiuma EMO B pexum NOBCEAHEBHBIA.
Muralowuii CBETOAMOA YKa3bIBAET Ha TEKYLMI MONb30BATENbCKMM PeXMM: 1
Muranme o6osHauaet JEMO pexum, a 2 Muranus - MOBCEAHEBHbIN pexum.
(Mpvt 3T0M Ha 3KkpaHe ByaeT oTobpaxaTbes DEMO unv DAILY, ykasbisast
TeKyLUWiA NONb30BATENLCKNI PEXIM.)
Mpumeuanue: MosTopHas akTuBaLUns oHaps B TeueHne 3 cekyHa nocne
ABTOMATMUECKOrO BLIKIOUEHUS B pexive [IEMO BpeMeHHo nepeseser ero &
pexum MOBCEAHEBHbBIN 40 MOMEHTa BbIKNIOUEHMS.

YpoBHM sipKOCTH

TIPM BLIKIOHEHHOM (hOHaPe ¥ 3kPaHe HaXMUMaliTe NepeKmioHaTent PEXUMOB,
UTOBbI UMKMYECKN NepeKioyaTh «CBEPXHU3KWIA - HU3KWIA - CPEAHWI

- BbICOKWW». Mpn NOBTOPHOM BK/IIOUEHMM (OHapb NepeiiaeT Ha patee
COXPAHEHHbilA YPOBEHb SIPKOCTH.

TpuMeyanme: Mpu BIKTIOHEHHOM SKPaHe HaXMHUTE MepekiouaTeNb PeXUMOB,
4TOBEI aKTUBMPOBATH 3KPaH NEpe HACTPOIKON YPOBHA SIPKOCTHL.

BbICTpbIii Nepexoa B pexxkum CBEPXHU3KWIA
TIpW BBIKIIO4EHHOM (hOHAPE HAXMUTE U YACPKMBaNTE NepeksioaTer
PEXUMOB A1 OCYLIECTBNHHS NPSMOTO AOCTYNa B pesxum CBEPXHI3KUI.
BbicTpoe BkNtoueHne pexxuma TYPBO

My BKIOYEHHOM/BBIK/IOYEHHOM CBETE HAXXMUTE U YAEPXMBAIATE KHOMKY

«PexitM», UTOBbI aKTUBMPOBATH pexumM TYPBO. OTRyCTUTE nepexsiouatens,
4TOBbI BEPHYTLCA K MPeblAyLLEMY PEXUMY.

( Full Lockout Mode ) |

TINI2 umeet ABa pexvMa 6710kMpOBKN (PEXMM HACTULHOM BIIOKMPOBKM 1

PeXuM nonHomM Gnowposkw)

Pexcim ( 1):

« YT06bI NEpeiiTi B PEXxuM YaCcTUHOi BAOKIPOBKM, NPM BKMKOYEHHOM (oHape
HaXMVTE 11 YAEPXUBAITE KHOMKY NUTaHWSI, NOKA Ha SKPaHe He NOSIBUTCS
3Havok Lockout 1 (Bnoknposka 1).

B peXvMe YaCTUUHOM G/IOKMPOBKM KHONKA MUTAHMS HE MOXET aKTMBUPOBATH
hoHapb. [11 AocTyna B pexxim TYPBO NCMIONb3yeTes KHOMKa «Pexiumy».

Pexxum nonHow 6nokmposku (Bnoknposka 2):

« Yro6bl nepeiiTit B PeXyiM NONHOM BIOKNPOBKM, NpH BKIONEHHOM (hOHApe HaXMHTE
11 YAEPXVBIATE KHOMKY NATaHWS, AGXE NOCNE BXOAA B PEXM YaCTHHOM
6MOKVMPOBKY, NOKA Ha 3KpaHe He NOSIBUTCA 3Hauok Lockout 2 (BnoknpoBka 2).

* B pexwume nonHoit 61okupoBku 06e 3TN KHOMKKU He MOTyT BbiTb
MCMO/Ib30BaHbI ANIS aKTUBALMN (OHAPHKA.

Pa36nokuposka:

 YTOGbi BHIITTU U3 PEXUMA BIOKVPOBKY, HAXKMUTE 1 yAEPXMBAITE KHOMKY
NUTaHWs), NOCNE YEro Ha SKPaHe MOSIBUTCS 3Ha4OK Pa3bOKMPOBKY M
VHOVIKATOP BLINONHERNS, MOCIE YEro (OHAPb aKTUBMPYeTCs. GOHapb BoAeT
B PEXVM NPE/IbIAYLLErO COXPAHEHHOTO YPOBHSI.

« Qomapuk byzer o npu 8 nioGom
pexume 610KNPOBKU.
ATR (Y T yNb perynup

no TeMnepaType)

WHTerpanbHas TexHonorus ATR perynvpyeT yposeHb spkocti TINI2 B
(COOTBETCTBIM C YCTIOBUSIMA PabOTbl U YCIIOBUSIMIA OKPYXKAIOLLEN Cpefbl, YTo
obecneynBaeT ONTUMaNbHYIO NPON3BOANTENBHOCTL U3AENMSA.

WHAVKaums nuTaHus

TIpH BLITIIOYEHHOM CBET KPATKOBPEMEHHO HAXKMUTE KHOMKY «PexXuiM», npn
3TOM OTOGPAATCA YpOBeHb 3apsaaa ,
COXpaHeHHBIlf YPOBEHS APKOCTI 1 TEKYLLWMA ONE30BATENCKHiE PEXiUM, Mocne

4ero 3kpaH noracHer. P: 3HaueHs Ha
Pa3nuHbie YPOBHU OCTABLIErOCA 3apAa akkyMyNATopa:
Low power Full power
»
3.5v 3V 39V 42V

Mpumeyanne: ECiu HanpskeHme akkyMynsTopa Hinke 3,4 B, cukssi naMna
VHANKATOPa NUTaHUs NOA 0GEUMY KHOMKaMM BYAET MUTaTh Yepes Kaxable
2 ceKyHabl, AaBast 3HATb MONIbIOBATENNO O TOM, UTO HEOBXOAMMO KaK MOKHO
cKopee 3apsauTh aKKyMyNSTOp.

3apsaaka
TINI2 oCHaLLEH MHTENNEKTYaNbHOI CUCTEMO 3apsiaKK. 3apsaanTe akkyMynsTop
nepe/| NepBbIM MCMOoMb30BaHNeM.

[Ansi Toro, 4Tobbl
HauaTb npouecc 3apﬂ/:|>m noakniouuTe USB kabenb K BHeWHeMy mcrounwky
nuTaHws (Hanpumep, USB-aganTepy, DY WM APYrAM
3apsanv USB) K nopTy USB, Kak rokasaHo Ha pucyHKe. [onHoe Bpemst
3apSAKM COCTABASIET NOPSAKA 1 4 45 MUH.

Mpw Hop npouecce 3apsaku naMna
VHAVIKGTOPa ByAIET MEANIEHHO MHFaT, U Ha 3KpaHe By/eT OTOBPaXATLCS
TeKyLuvii ypoBeHb 3apsiaa akkyMynisTopa. Koraa akkyMy/isiTop MONHOCTBIO
3apsAUTCS, MHAMKATOP 3apsaKu GyAeT ropeTb NOCTOSIHHO, U Ha 3KpaHe
OTOBPA3NTCS MH(OPMALWAS! O NOHOM YPOBHE 3apsiaa akKyMyNsTopa.

BHuMaHue

1. pU ANUTENLHOM UCTIONB30BAHNN C yPOBHEM sipkocTit TYPBO B 500
NIIOMEH NPOMCXOAUT MHTEHCUBHBIN Harpes. CoBMI0AANTE OCTOPOXHOCT
npu Nonb3oBaHun oHapem B pexime TYPBO Bo u3bexaHne neperpesa u
nepexoauTe Ha 6onee HU3KHii ypoBeHb, €CN1 GOHAPUK CTAHOBUTCS CIMLIKOM
FOPSUMM 11 TOFO, UTOBbI MOXHO BbI0 ACPXATb €r0 B pyke

. BHUMAHME! Bo3MOXHO onacHoe u3flyenme! He cMoTpyTe Ha CBeToBOI Nyu!
3TO MOXET 6biTb ONACHbIM ANst rNas.

. 3apsKaliTe YCTPOVCTBO KaXble 3 MECSILa, ECAM Bbl HE UCTOMb3YETe €0 B
TEUEHNE A/MTENBHOMO BpeMeHM.

. 3Ta ynakoBka COAEPXUT Menkue Aetanu. HeobxoanMo XpaHuTb ee B
MecTe, HeflOCTYNHOM ANs AeTel, Tak Kak AETW MOryT Cy4aitHO NOAABUTLCS
MenKVMU AeTanaMN.

. EC7M hoHapb XpaHUTCA B PIOK3aKe, akTUBMPYIATE PEeXMM BOKUPOBKH, UTOBHI
NPeaoTBpaTUTL CyYaliHyI0 aKTUBaLMIO.

. HE pasbupaiie u3aenue, He BHOCUTE B HETO M3MEHEHWS 1 He NepeaenbiBaiiTe
V3nenvie, B NPOTUBHOM CNlyae rapaHTs ByJeT aHHy MPOoBaHa.
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(Italiano) TINI2

ISTRUZIONI D'USO

Display OLED multifunzione

La TINI2 & equipaggiata con un display OLED multifunzioni (vi raccomandiamo
di rimuovere la pellicola protettiva al display prima di utilizzare la torcia). A
torcia accesa, lo schermo mostrera in sequenza le varie informazioni (Livello

di luminosita, Lumens, Tempo rimanente a disposizione, modalita utente
impostata) prima di spegnersi automaticamente. Una volta spento, premete il
pulsante MODE per riattivarlo.

Funzioni dimostrative

* Queste funzioni sono SOLO a scopo dimostrativo, non indicano gli status reali
della torcia.

Per entrare nelle funzioni dimostrative, a torcia spenta, premere e mantenere
premuto il pulsante POWER ad oltranza, anche dopo che la torcia si & accesa
proponendo la modalita ULTRALOW.

Entrati in questa modalita, il display comincera a mostrare automaticamente
varie informazioni. Premete rapidamente qualsiasi pulsante per uscire dalla
modalita.

Accensione e Spegnimento

Accensione: a torcia spenta, premere rapidamente il pulsante POWER per
accenderla.

Spegnimento: a torcia accesa, premere rapidamente il pulsante POWER per
spegnerla.

Modalita Operative
La TINI2 ha 2 differenti modalita operative selezionabili manualmente: DEMO
Mode e DAILY Mode,

DEMO Mode: la torcia si spegnera automaticamente dopo 30 secondi di
inattivita successivi all'accensione. II conto alla rovescia sara indicato sul display
multifunzione.

DAILY Mode: la torcia restera accesa fino a quando l'utente non la spegnera
manualmente.

Nota: la modalita predefinita impostata sulla torcia & la DEMO Mode.

(YxpaiHcbka) TINI2

IHcTpyKkuis 3 ekcnnyarauii
i OLED-: i

TINI2 ocHaulenwii 6araTodyHkuioHanbHuM OLED-avcnneem. (Byas
nacka, BUAaniTb 3aXMCHy NNIBKY Nepes NepLuMM BUKOPUCTaHH:M.) Konn
CBITNO YBIMKHETBCS, Ha eKPaHi NOCNIA0BHO BIAOBPKATUMETBCS NOTONHA
iHchopMaLlist (PiBeHb SICKPABOCTI Ta JIIOMERH, UAC [0 PO3PSUPKEHHS), OBPaHMii
KOPUCTYBanbHULbKWI PexvM) nepena TvM, ik 3racHe. Micns BUMKHeHHs
AVCTINIEI0 KOPOTKOUACHE HATUCKaHHS! KHOMKN Mode Mose 3HoBy Horo
aKTvByBaTH.
[AleMOHCTPaLiiHWii pexum
o L5 hyHKLIiA BUKOPYICTOBYETLCS NIMILIE NS AGMOHCTPaL. BoHa He BigoBpaae

(aKTUUHOTO CTaHy NixTaps.
 Konw CBITO BUMKHEHO, HAaTUCHITL | YTPUMYIATE KHOMKY XVBNEHHS HaBITh
nicns TOro, Ak MXTap aKTUBYETLCA y MiHIManbHOMy PeXwMi ACKPaBOCTi, MokM
CBIT/IO HE BUMKHETBCS, W06 YBIHTU 10 AEMOHCTPALINHOIO PEXMMY.
Y ubomy pexumi ekpaH Gyne Bigo6paxaty y Kpyrosy iHbopMmallito. HaTucHiTh
ByAb-5IKy KHOMKY, W06 BUIATM 3 AAHOTO PeXuMy

BKioueHHsi: KON NliXTap BUMKHEHWI, HATUCHITL KHOMKY XMBNIGHHS, 106
YBIMKHYTY 10r0.

BuknioueHHs: Konu nixtap yBiMKHEHWIA, HAaTUCHITb KHOMKY UBNEHHS, 106
BUMKHYTH Jf0rO.

Pexxnmu ans kopucrysaya

TINI2 Ma€ 2 KopucTyBaLbki pexumi, pexvum DEMO Ta DAILY.

Pexum DEMO: CBITI0 aBTOMATUUYHO BUMKHETBCS, SIKILO NPOTSIroM 30 cekyHA
He 6y/le BUKOHaHO XOAHOI Aiii (BUMKHEHa NOBTOPHA aKTMBALliS eKpaHa).
3BOPOTHUIA BIANIK BiAOBPaXaTMMETLCS Ha eKpaHi.

Pesxxum DAILY: CBIT/IO HE BUMUKAETLCS aBTOMATUYHO, | HOro noTpi6Ho Gyae
BUMKHYTH apyuny

pesum DEMO. 5

di passare al DAILY Mode per garantirvi una migliore esperienza d'uso quotidiano.

Selezione della Modalita Operativa

A torcia sia accesa che spenta, premere simultaneamente I pulsanti POWER e
MODE per passare attraverso le modalita DEMO e DAILY. TI LED lampeggera
per indicare la modalita attualmente selezionata: 1 lampeggio indica la modalita
DEMO, due lampeggi indicano la modalita DAILY. (Durante questa operazione, il
display indichera la modalita "DEMO” o “"DAILY"” per informare I'utente.)

Nota: Trovandovi in DEMO mode e riattivando la torcia entro 3 secondi dopo
lo spegnimento, avrete accesso temporaneo alla modalita DAILY fino a quando
non spegnerete nuovamente la torcia.

Livelli di luminosita

Con torcia e display accesi, premete rapidamente il pulsante MODE per
passare in rassegna I vari livelli di luminosita: “"ULTRALOW — LOW — MID -
HIGH". All'accensione, la torcia riproporra all'utente |'ultima selezione luminosa
impostata prima dello spegnimento.

Nota: Con il display spento, premete rapidamente il pulsante MODE per
accenderlo e successivamente potrete selezionare il livello di luminosita.

Accesso diretto al livello ULTRALOW
A torcia spenta, premere e mantenere premuto il pulsante POWER per accedere
al livello ULTRALOW.

Accesso diretto al livello TURBO

A torcia sia spenta che accesa, premere e mantenere premuto il pulsante MODE
per accedere al livello TURBO; rilasciate il pulsante per spegnere o per tornare
al precedente livello luminoso impostato.

Blocco e Sblocco

( Full Lockout Mode ) |

La TINI2 ha due differenti modalita di blocco (Half Lockout Mode e Full Lockout Mode).

Half Lockout Mode (Blocco 1):

« Atorcia accesa, premere e mantenere premuto il pulsante POWER fino a che
il display non mostri I'icona del Blocco 1 per accedere all'Half Lockout Mode.

« In modalita di Blocco 1, Half Lockout Mode, il pulsante POWER non sara
utilizzabile per accendere la torcia. Potrete unicamente premere e mantenere
premuto il pulsante MODE per avere accesso alla modalita TURBO.

Full Lockout Mode (Blocco 2):

* A torcia accesa, premere e mantenere premuto il pulsante POWER
ad oltranza fino a che il pulsante mostri prima I'icona del Blocco 1 e
successivamente I'icona del Blocco 2 per accedere al Full Lockout Mode.

« In modalita Blocco 2 I pulsanti MODE e POWER non sono utilizzabili per
I'accensione della torcia.

Sblocco:

« In qualsiasi modalita di blocco vi troviate, premere rapidamente il pulsante

POWER, rilasciarlo e ripremerlo nuovamente mantenendolo premuto. II

display mostrera I'icona dello sblocco ed una barra di progressione che mostri

I'operazione in atto. La torcia si accendera riproponendo all'utente I'ultimo

livello di luminosita utilizzato e memorizzato in precedenza.

La luce viene automaticamente sbloccata quando la torcia & ricaricata in una

delle modalita di blocco.

ATR (Advanced Temperature Regulation)
Con il modulo Advanced Temperature Regulation, la TINI2 regola Ia propria potenza
d'uscita adattandosi all'ambiente circostante, mantenendo prestazioni ottimali.

Indicatore di Carica
Con la torcia spenta, premere rapidamente il pulsante MODE per mostrare sul
display il livello della batteria, il voltaggio della batteria, il livello di luminosita
precedentemente memorizzato e la modalita operativa attualmente in uso.
Differenti voltaggi indicano differenti capacit di potenza della batteria:

Low power Full power

»
35V 37V 39V a2V

Nota: Quando il voltaggio della batteria & inferiore a 3.4V, I'indicatore di carica

posto al di sotto dei due pulsanti iniziera ad emettere una luce blu ad intermittenza

ogni 2 secondi per informare I'utente che la batteria va ricaricata il prima possibile.

Ricaricare la torcia

La TINI2 & equipaggiata con un sistema di ricarica intelligente. Vi consigliamo di
ricaricare completamente la batteria dopo aver effettuato I'acquisto della torcia.
Connessione ad una fonte di alimentazione: Come illustrato, connettete

il cavo USB ad una fonte esterna di alimentazione (un caricabatteria USB da
muro, un PC o qualsiasi altra forma di alimentazione dotata di presa USB) e
connettete il cavo USB alla torcia per cominciare il processo di carica. La durata
media di ricarica & di circa 1 ora e 45 minuti.

Indicatore di carica: Mentre il dispositivo & in carica, l'indicatore posto sotto
1 pulsanti lampeggera in modo lento e costante ed il d\splay mostrera il livello
attuale della batteria. A batteria completamente carica, I'indicatore rimarra
acceso in modo costante e il display indichera la piena carica.

Precauzioni

. Illivello di luminosita TURBO di 500 lumens genera rapidamente grandi
quantitativi di calore, soprattutto durante utilizzi prolungati. Prestate
attenzione utilizzando il TURBO per evitare surriscaldamenti, vi consigliamo
di passare a livelli di luminosita inferiori o di far riposare la torcia appena
quest’ultima diventa troppo calda da impugnare.

. PERICOLO! Possibili danni da radiazioni! Non guardare direttamente la torcia
e non puntare negli occhi!

. Anche se non utilizzato, vi consigliamo di effettuare una ricarica manutentiva

delle batterie ogni 3 mesi.

1l prodotto contiene piccole parti che potrebbero essere asportate, vi consigliamo

di tenerlo lontano dalla portata dei bambini per evitare pericoli o soffocamento.

. Nel caso dobbiate trasportare la torcia in uno zaino, in una valigia o in uno
scomparto chiuso vi raccomandiamo di attivare il Lockout Mode per prevenire
accensioni indesiderate.

. NON smontare, modificare o riassemblare il prodotto. Facendolo
danneggereste il prodotto e ne invalidereste la garanzia

“os W

o

Morc  pexim DAILY pH WO/IEHHOMY BUKOPUCTaHH.

MepekntoyeHHs pexumis

Kon CBITNIO YBIMKHEHE/BIMKHEHE, HATUCHITH OHOYACHO KHOMKy MODE i
KHOMKY XXWBEHHS, W06 nepemukaTucs Mix pexxumamin DEMO Ta DAILY.
Caitnozioa 6yze 6/MMaTH, BKa3ylo4in NOTOHHMIA KOPUCTYBaNBHULIKII pexiaM: 1
MUTOTIHHS! BKa3ye Ha pexum DEMO, 2 MUFOTiHHS, BKasye Ha pexitm DAILY.

(Y uboMy NpoLieci Ha expai 3'sBuTbCst "DEMO" abo "DAILY", wob BkasaTn
MOTO4HUIA PEXMM KOPUCTYBaya.)

MNpumiTka: MoBTOpHe BBIMKHEHHS CBITAa NPOTAroM 3 cekyHA Nicns Toro, sk
BOHO ABTOMATMUHO BUMKHETLCS B pexiMi DEMO, liXTaps TUMacoBo oTpuMae
AocTyn o DAILY pexiMy A0 HOro BUMKHEHHS.

PiBHi ackpaBocTi

Kon CBITNO i eKpaH YBIMKHeHi, HaTUCHITL kHomky MODE, o6 nocniaosHo
NEePEMUKATICS MK PEXUMaMin "MIHIMASTbHUY - HU3bKWIA - CEPEAHII -
BVCOKWIA", Nixtap 6yae 6e3nocepeaHbo OTPUMYBaTM AOCTYN A0 CEEPEXEHOr0
paHilue piBHS SICKPABOCTi NPU NOBTOPHOMY BK/IOHEHHI.

TNpuMiTKa: Konu expan BUMKHEHO, HaTUCHITb kHonky MODE, wo6 akTusysath
eKpaH nepen PeryNioBaHHsM PIBHs SCKPABOCTI.

LLiBuakuii goctyn Ao MiHiManbHOro PeXMMY SICKpaBoCTi
KOnu CBITNO BUMKHEHE, HATUCHITb | YTPUMYiiTe KHOMKY XUBEHHS, o6
OTpUMaTH A0CTYN A0 MiHIMAnbHOTO PEXUMy SICKPaBOCTi.

mnummn poctyn Ao pexxumy Typ6o

Konm caitno , HaTUCHITL | yTpUMyliTe KHoMky MODE, o6
OTPUMATH AOCTYN [0 Typ60. BIAMYCTiT, W06 MOBEPHYTICA A0 MOMEPeAHbOro
pexumy.

Broky

TINI2 mae iBa pexxumn 610KyBaHHA (PEXUM HaNiBBNIOKYBaHHA Ta pexnuM
NOBHOrO 6ROKyBaHHST).

PexumM Hanis6nokysaHHs (Lockout 1):

* Konu CBITNO yBIMKHEHE, HaTUCHITb | YTPUMYWTE KHOMKY XMBNEHHS], MOKW Ha
eKpaHi He 3'BUTbCA 3Ha4ok Lockout 1, o6 oTpuMaTh AOCTYN A0 pexuUmMy
HaniB6NIOKyBaHHS.

Y pexuMi HaniBBAOKyBaHHS, KHOMKa XUBACHHS! HEAOCTYMHA AN aKTUBaLi
nixtaps. YTpumytoun kHonky MODE, MOXHa 0TpUMaTi A0CTYN A0 PEXUMyY

p6o.

PesM noBHoro 6nokysakks (Lockout 2):

« KOMW CBITAO YBIMKHEHE, HATUCHITb | YTPUMYIATE KHOMKY KMBNEHHS HABITb
nicns AOCTYNy A0 PeXuMy HaniBGNOKYBaHHS, NOKW Ha AuCnNel He 3'ABUTLCS
3HauoK Lockout 2.

« Y pexwMi MOBHOro 61I0KyBaHHs 061ABa NepeMmKavi HeROCTYNHI AN
aKTvsauii nixTapsi.

Po3610KyBaHHs:

o s

HATUCHITB | YTPUMYIATE KHOMKY , Nia Yac Yoro
Ha eKpaHi B 51 3Ha 0K Ta naHenk nporpecy,
MIOKY NiXTap He By/le aKTMBOBAHO ANSt BUXOAY 3 PEXiMy 6M10KyBaHHS. JlixTap
YBIMKHUTBCS Y 36PEXEHOMy PexuMi SCKpaBoCTi.

* Konu B1 noctaeuTe NixTap Ha 3apsaKy, BiH Gy/le aBTOMaTU4YHO PO36/10KOBaHO.

ATR

InTerposaHa TexHonoris ATR perymoe MOTYXHICTb. TINIZ BIANOBIAHO A0
POBOYOro CTaHy Ta AN niaTp
npavesAaTHoCTI.

IHAMKATOp XKUBNEHHA

Konu cBiTno BUMKHEHe, HaTUCHITL kHonky MODE, wo6 sinobpasutu Ha aucnnel
piBeHb 3apsizly akyMynaTopa, Hanpyry akyMynsiTopa, 3anam'sToBaHuii piseHb
SICKPABOCTi Ta NOTOYHUI KOPUCTYBANbHULIbKWIA PEXUM Nepea TUM, siK BiH
3racHe. PisHa Hanpyra BKasye Ha BiANOBIAHWIA PiBEHb NOTYXHOCTI akyMynsiTopa:

Low power Full power

»
3.5V 3.7V 39V 42V

MpumiTa: Kon Hanpyra akyMynsTopa Hibkue 3,4 B, iHAMKaTOp XVBNEHHs
nia o6oMa KHoNkaMu 6yae MUrOTITH CUHIM KOXHI 2 CeKYHAM, W06 NOBIAOMUTH
KOPUCTyBaua sIKHaWLBMALE 3apSAUTH aKyMynsTop.

®DyHKUIA 3apaakn
TINI2 OCHaLLEHWiA IHTENEKTY/IbHOIO CHCTEMOIO 3apsAaKi. Tlepen nepuuM
B/KOPUCTAHHSIM 33PSITL aKyMyNISTOP.
i RO i 0 SIK nokasaHo
Ha MaioHKy, BUKOPUCTOBYVTe kabenb USB A5 NiAKIOUeHHS 30BHILIHBOrO
IKepena xvienenHs (Hanpuinaa, USB-ajanTepa, KoMTHoTepa uu iHLmX
npuctpois USB-3apsiaku) Ao nopty USB, wo6 posnoyatv npouec 3apsaku. Yac
3apsAKK - NPUBU3HO 1 roavHa 45 XBUNMH.
InavkaTop 3apsiaKn: i Yac 3apAaKM IHAVKATOp M nepeMyKkayami Gyae
NoBINLHO GAMMaTM i Ha ekpaki By/e BIROBPAXEHHIA MOTOuHMIA piBeHb 3apsiny
pa. ymy) P MOBHICTIO i iHAVKATOp 3apsiAK
6yae nocriliHo yslmxnenw i Ha eKpani BiROBPasNTCs MOBHMIA piBeHb 3apsay
aKkymynsTopa.

YBara

1. Mpw poBoTi pexumy TYPBO 3 sickpasicTio 500 niomeH, kopnyc nixtaps 6yae
WBMAKO HarpiBaTUCA. ByasTe 06epexHi, BUKOPUCTOBYIOUM pexum TYPBO!
LLI06 yHUKHYTY NeperpiBy, 3HUXyiTe SCKPABICTb A0 MiHiMyMy.

2. OBEPEXXHO! Slckpase cgiTno! He avsucob y caitno! Moxe 6yTi HebesneuHum
ANs oueit.

3. Byab /1acka, 3apsKaiiTe NPOAYKT KOXHI 3 MiCAL, KO i Oro TpUBaNMiA Yac
He BUKOPUCTOBYETE.

4. Bupi6 MiCTUTL HeBennKi cknaaosi YacTuHU. Byab nacka, Tpumaitte oro
nopani Bia AiTeit, Wo6 YHUKHYTU Hebeanekn 3aayxu.

5. SIKWO NIXTApVK 36ePIracTbCs B PIOK3aKY, AKTUBYITE PEXVM NOBHOTO
6M0KyBaHHS, OB 3an0BirTH BUNAAKOBIi aKTUBALYT.

6. He po36upaiiTe, He 3MiHIOITE Ta He PEKOHCTPYIOiiTe BUPI6, iHaKie rapaHTis

6yne aHynboBaHa, a BUPI6 MOXe GyTH NOWKOMKEHO.
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