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EﬂE IMPORTANT NOTICE CONCERNING
WARRANTY SERVICE

Thank you for purchasing! Before using this charger, please
find your verification code on the package box, and go to
http://charger.nitecore.com/validation (or scan the QR code beside

the verification code to visit on your mobile phone). Type in your
verification code and personal information as required, and submit the
page. After verification, Nitecore will send you a warranty service email.
This email and your registration email address are essential to your
possible warranty application. Before you complete the warranty service
registration, you cannot enjoy our warranty service for your purchase.

Worldwide Warranty Service

Model number Date of purchase

Serial number Store Stamp

This is the certificate of authenticity if this item and we confirm that it has been
subjected to the most exacting quality controls by SYSMAX Innovations Co, Ltd

NOTE:

Please ensure this warranty card is fully completed by the distributor or retailer after
purchasing the product. Should the product fail to operate correctly during the warranty
period, it may be returned with the completed warranty card and original sales receipt
to the retailer or local distributor for replacement or repair

Customer Service Email: service@nitecore.com

SYSMAX Innovations Co., Ltd.

TEL: +86-20-83862000 FAX: +86-20-83882723 C E —

E-mail: info@nitecore.com Web: www.nitecore.com
Address: Unit 6355, 5/F, No. 1021 Gaopu Road,

Tianhe District, Guangzhou, 510653, Guangdong, China
Manufacturer: SYSMAX Power Technology, LLC

Made in China

Please find us on facebook: nitecorecharger
UI1905122

Features

 Portable USB Battery Charger

* Compatible for 3.6V/3.7V rechargeable Li-ion batteries

« Available for low current charging below 2.9V

o USB Input

* Automatic adoption for the optimal charging modes between CC and CV
* Automatic termination upon charging completion

* Reverse polarity protection and anti-short circuit protection

* Thermal protection during the charging process

 Activates over-discharged batteries with protective circuits

« Compatible with power banks, 5V solar panels and USB adaptor

» Made from durable and fire retardant PC materials

* Optimal heat dissipation design

 Insured worldwide by Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd.

Specifications

Input: DC 5V/1A 5W

Output: 4.2V£1%
1000mA (MAX)

Compatible with:

Li-ion/IMR: 10340, 10350, 10440, 10500, 12340, 12500, 12650,
13450, 13500, 13650, 14430, 14500, 14650, 16500,
16340 (RCR123), 16650, 17350, 17500,17650, 17670,
18350, 18490, 18500, 18650, 20700, 21700, 22500,
22650, 25500, 26500, 26650

Dimensions: 122.5mmx29.2mmx32mm (4.82"x1.15"x1.26")

Weight: 40.5g (1.430z)

Accessories

USB Charging Cable

Safety Instruction for Lithium-ion Batteries

1. Charging Current

For all rechargeable Lithium batteries (including Li-ion, IMR and LiFePO4

batteries), we suggest not using current larger than 1C* for charging. For

small capacity batteries, the charging current must be smaller than 1C.

* C=Capacity of a battery. For example, 1C in a 2600mAh rechargeable
Lithium battery is 2.6A. 1C in a 3400mAh rechargeable Lithium battery is
3.4A.

Excessively large charging current will lead to great amount of heat, and

consequently battery damage and explosion.

. Precautions

(1) DO NOT short circuit the battery in any way.

(2) DO NOT use a 3.7V/3.8V Lithium battery when its voltage is lower than
2.8V, otherwise it can be over-discharged, and/or prone to explosion at
next charging.

(3) We strongly recommend batteries with protective circuit. For batteries
without protective circuit (such as IMR batteries), please stay alert for
over-discharge and short circuit.

(4) DO NOT discharge a battery with a discharging current larger than its
maximum rated current.

. Long-term Storage

The best storage voltage for 3.7V/3.8V rechargeable Lithium batteries is

3.7V. Voltage too low or too high can damage your battery during storage.

YYou can discharge a battery to 3.7V, or charge it to 3.7V in a charger

before you keep it in long-term storage.
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Warranty Details

Our authorized dealers and distributors are responsible for warranty service.

Should any problem covered under warranty occurs, customers can contact

their dealers or distributors in regards to their warranty claims, as long

as the product was purchased from an authorized dealer or distributor.

NITECORE'’s Warranty is provided only for products purchased from an

authorized source. This applies to all NITECORE products. To be qualified for

warranty, please refer to the “IMPORTANT WARRANTY NOTICE” section on

top to validate your product. Any DOA / defective product can be exchanged

for a replacement through a local distributor/dealer within the 15 days of

purchase. After 15 days, all defective / malfunctioning NITECORE® products

can be repaired free of charge for a period of 12 months (1 year) from the

date of purchase. Beyond 12 months (1 year), a limited warranty applies,

covering the cost of labor and maintenance, but not the cost of accessories

or replacement parts.

The warranty is nullified if the product(s) is/are:

1. broken down, reconstructed and/or modified by unauthorized parties

2. damaged from wrong operations (i.e. reverse polarity installation,
installation of non-rechargeable batteries or failure to obey the warnings)

3. damaged by batteries leakage.

For the latest information on NITECORE® products and services, please contact

a local NITECORE® distributor or send an email to service@nitecore.com.

% All images, text and statements specified herein this user manual are
for reference purpose only. Should any discrepancy occur between this
manual and information specified on www.nitecore.com, information on
our official website shall prevail. SYSMAX Innovations Co., Ltd. reserves
the rights to interpret and amend the content of this document at any
time without prior notice.

(English) UI1

Operating Instructions

Connect to the power source: Connect the UI1 to an external power
source (a USB adapter, a computer or other USB charging devices) via the
USB charging cable. After connecting to the power source, the indicators will
glow for approx. 1 second before they go out.

Insert the battery: The UI1 features 1 charging slot available for charging
variously sized rechargeable Li-ion batteries. Please insert the battery of
supported types into the slot according to the polarity mark on the slot.
When the battery is inserted with the polarities reversed, the battery will not
be charged, and all 3 indicators will flash to indicate an error.

Charging indication: When the charging status is normal, the indicators
will flash to indicate the battery level. When the battery is fully charged, all 3
indicators will glow steadily. When the charging status is abnormal (e.g. the
battery is short-circuited), all 3 indicators will flash to indicate an error.
Charging current: The UI1 is available for low current charging below
2.9V. When a battery with a voltage below 2.9V is inserted, the charger will
automatically access the Low Current Charging Mode with a charging current
of 100mA. When a battery with a voltage over 2.9V is inserted, it will access
the Standard Mode with a max charging current of 1000mA.

Over-Discharged Li-ion Battery Activation

The UI1 is capable of activating over-discharged Li-ion batteries with a
protective circuit. After battery installation, UI1 will test and activate the
battery before charging. When a battery is detected as damaged, the
indicators will not be turned on. In this case, please cease the charging
process immediately.

Note: Please DO NOT charge unprotected 0V over-discharged Li-ion
batteries, or it will result in fire or even battery explosions.

Thermal Protection Function

When the charger is overheated due to the high temperature of the working
environment, the UI1 will automatically regulate the charging current to
protect the charger and the battery.

Anti-short Circuiting and Reverse Polarity
Protection

If the battery is inserted with polar reversed or short-circuited, all 3
indicators will flash to indicate an error.

Precautions

1. The charger is restricted to charging Li-ion and IMR rechargeable
batteries only. DO NOT use the charger with other types of batteries
as this could result in battery explosion, cracking or leaking, causing
property damage and/or personal injury.

. Moderate heat from this product is to be expected during the charging
process, which is normal.

. Ambient Temperature of Usage: -10~40°C (14~104°F); Temperature of

Storage: -20~60°C (-4~140°F)

Carefully read all labels on the device to ensure batteries are installed

correctly.

. Please connect this charger to power supplies with the input voltage
stated in the specifications of the user manual. If the input voltage is too
low or too high, it may lead to malfunctions, or even a fire.

. DO NOT charge batteries if there is any sign of faulty or short circuit.

. The charger is designed for adults. Use of the charger by kids under age
must be under supervision. Operation, using or cleaning of the charger
may NOT be done by kids aged 8 years or younger.

. DO NOT leave the product unattended while it is connected to a power
supply. Unplug the product at any sign of malfunction.

. DO NOT attempt to charge primary cells such as Zinc-Carbon, Lithium,
CR123A, CR2, or any other unsupported chemistry due to risk of
explosion and fire.

10.DO NOT charge a damaged IMR battery as doing so may lead to charger

short-circuit or even explosion.

11.DO NOT charge or discharge any battery having evidence of leakage,

expansion/swelling, damaged outer wrapper or case, color-change or
distortion.
12.Use the original adapter and cord for power supply. To reduce the risk of
damage to the power cord, ALWAYS pull by the connector rather than the
cord. DO NOT operate the charger if it appears damaged in any way.

13.DO NOT store or use the product in an environment where the
temperature is extremely high / low or changes rapidly, or in a confined
area with a high temperature.

14.Store the device in ventilated areas. DO NOT use the device in moist

environment and keep away from any combustible materials.

15.Avoid any shock or impact to the device.

16.DO NOT place any conductive or metal object in the device to avoid short

circuiting and explosions.

17.DO NOT overcharge or over-discharge the batteries. Please recharge the

battery as soon as the power runs out.

18.Unplug the device and remove all batteries when it is not in use.

19.DO NOT disassemble or modify the device as doing so will render the

product warranty invalid. Please refer to the warranty section in the
manual for complete warranty information.

20.DO NOT misuse in any way! Use for intended purpose and function only.
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Disclaimer

This product is globally insured by Ping An Insurance (Group) Company of
China, Ltd. NITECORE shall not be held responsible or liable for any loss,
damage or claim of any kind incurred as a result of the failure to obey the
instructions provided in this user manual.

(Espaiiol) UI1

Instrucciones de operacion

Conecte a la fuente de alimentacion: Conecte el UI1 a una fuente de
energia externa (un adaptador USB, una computadora y otro dispositivo de
carga USB) via el cable USB. Después de conectar a la Fuente de energia, los
indicadores encenderan por aproximadamente 1 segundo antes de apagarse.
Inserte la bateria: El UI1 cuenta con 1 bahia de carga disponible para
cargar distintos tamafios de baterias Li-ion recargables. Por favor inserte la
bateria de cualquiera de los tipos aceptados en la bahia de acuerdo con las
marcas de polaridad. Cuando la bateria es insertada con la polaridad invertida,
la bateria no cargar, y los 3 indicadores parpadearan para indicar el error.
Indicacién de carga: Cuando el estado de carga es normal, los
indicadores parpadearan para indicar el nivel de bateria. Cuando la bateria
estd completamente cargada, los 3 indicadores permaneceran encendidos.
Cuando el estado de carga es anormal (por ejemplo, la bateria esta en
cortocircuito), los 3 indicadores parpadearan para indicar un error.
Corriente de carga: El UI1 es capaz de realizar una carga de baja corriente
inferior a 2.9V. Cuando es insertada una bateria con voltaje inferior a 2.9V,
el cargador automaticamente entrara al modo de carga de corriente baja
con una corriente de carga de 100mA. Cuando se inserta una bateria con un
voltaje superior a 2.9V, entrara al modo estandar con una corriente de carga
méxima de 1000mA.

Activacion de baterias Li-ion sobre descargadas
El UI1 es capaz de activar baterias Li-ion sobre descargadas con circuito de
proteccion. Después de la instalacion de la bateria, el UI1 probard y activara
la bateria antes de cargarla. Cuando una bateria es detectada como dafiada,
los indicadores no encenderan. En este caso, por favor detenga el proceso
de carga inmediatamente.

Nota: Por favor NO cargue baterias Li-ion desprotegidas sobre descargadas
0V, esto puede provocar fuego o incluso la explosion de la bateria.

Funcién de proteccion térmica

Cuando el cargador se sobrecalienta debido a la alta temperatura del
ambiente de trabajo, el UI1 automaticamente regulard la corriente de carga
para proteger el cargador y la bateria.

Proteccion anti-cortocircuito y contra polaridad
invertida

Si la baterfa es insertada con la polaridad invertida o en cortocircuito, los 3
indicadores parpadearan para marcar el error.

Precauciones

. El cargador estd restringido para cargar solo baterias recargables Li-ion,
IMR. NO utilice el cargador con otro tipo de baterias ya que podria provocar
una explosion de la bateria, rotura o fuga de la bateria, causando dafio a la
propiedad y/o lesiones personales.

2. Es normal esperar un calentamiento moderado de este producto durante el
proceso de carga.

. Temperatura ambiente de uso: -10~40°C (14~104°F); Temperatura de
almacenamiento: -20~60°C (-4~140°F)

. Lea cuidadosamente todas las indicaciones en el dispositivo para asegurar
que las baterias estan instaladas correctamente.

. Por favor conecte el cargador a fuentes de alimentacion con el voltaje de
entrada especificado en el manual de usuario. Si el voltaje de entrada es
muy bajo 0 muy alto, puede provocar un mal funcionamiento, o incluso un
incendio.

. NO cargue las baterias si hay signos de falla o corto circuito.

. El cargador solo debe ser utilizado por mayores de 18 afios. Los menores de
edad deben ser supervisados por un adulto cuando utilicen el cargador.

. NO deje el producto desatendido cuando esta conectado a una fuente
de alimentacién. Desconecte el producto ante cualquier signo de mal
funcionamiento.

9. NO intente cargar celdas primarias como Zinc-Carbon, Litio, CR123A, CR2, o

cualquier otra quimica no soportada debido al riesgo de explosion e incendio.
10.NO cargue baterias IMR dafiadas, hacerlo puede provocar un corto circuito
en el cargador o incluso una explosion,

11.NO cargue o descargue cualquier bateria con evidencia de fuga, expansion/

hinchazén, dafio en la envoltura o cuerpo, cambio de coloracién o distorsion.
12. Utilice el adaptador y cable de alimentacion originales. Para reducir el riesgo
de dafio al cable de alimentacion, SIEMPRE jale del conector en vez de jalar
del cable. NO utilice el cargador si aparenta estar dafiado en cualquier forma.

13.NO almacene el producto en ambientes en los cudles la temperatura sea
extremadamente alta/baja, existan cambios rapidos, o en areas confinadas
con una alta temperatura.

14.Aimacene el dispositivo en areas bien ventiladas. NO utilice el dispositivo en

ambientes himedos y manténgalo alejado de materiales combustibles.

15. Evite cualquier golpe o impacto al dispositivo.

16.NO cologue ningdn objeto conductor o metalico en el dispositivo para evitar

corto circuito o explosiones.

17.NO sobrecargue o sobre descargue las baterias. Por favor recargue las

baterias tan pronto como se acabe la energia.

18.Desconecte el dispositivo y remueva todas las baterias cuando no esté en uso.

19.NO desarme o modifique el dispositivo, ya que esto invalidard la garantia. Por

favor consulte la seccion de garantia en el manual para informacién completa
de la garantia.

20.iNO haga uso indebido de ninguna manera! Utilice sélo para el uso y la

funcion previstos
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Renuncia de responsabilidad

Este producto estd mundialmente asegurado por by Ping An Insurance
(Group) Company of China, Ltd. NITECORE no sera responsable de ninguna
pérdida, dafio o reclamacion de cualquier tipo incurrida como resultado del
incumplimiento de las instrucciones proporcionadas en este manual de usuario

(Deutsch) UI1

Bedienungsanleitung

i an eine SchlieBen Sie das UI1 tiber das USB-
Ladekabel an eine externe Stromquelle (einen USB-Adapter, einen Computer
oder andere USB-Ladegeréate) an. Nach dem AnschlieBen an die Stromquelle
leuchten die LEDs fiir ca. 1 Sekunde bevor sie ausgehen.
Einsetzen des Akkus: Das UI1 verfiigt tber einen Ladeschacht, der zum
Laden verschiedener wiederaufladbarer Li-Ionen-Akkus geeignet ist. Bitte setzen
Sie einen Akku der unterstiitzten Typen gemaB der Polaritdtsmarkierung in den
Ladeschacht ein. Wird der Akku mit umgekehrter Polaritét eingesetzt, wird er
nicht aufgeladen, und alle 3 LEDs blinken, um den Fehler anzuzeigen.
Ladeanzeige: Wenn der Ladevorgang normal ist, blinken die LEDs, um den
Akkuladestand anzuzeigen. Wenn der Akku vollsténdig aufgeladen ist, leuchten
alle 3 LEDs konstant. Wenn der Ladezustand nicht normal ist (z. B. wenn der Akku
kurzgeschlossen ist), blinken alle 3 LEDs gleichzeitig, um den Fehler anzuzeigen.
Ladestrom: Das UI1 ist fiir das Laden mit niedrigem Ladestrom unter 2,9V
geeignet. Wenn ein Akku mit einer Spannung von weniger als 2,9V eingesetzt
wird, schaltet das Ladegeréat automatisch in den Niedrigstromlademodus mit
einem Ladestrom von 100mA. Wird ein Akku mit einer Spannung von mehr als
2,9V eingesetzt, wird der Standardmodus mit einem maximalen Ladestrom von
1000mA ausgefihrt.

Reaktivierung tiefentladener Li-Ionen-Akkus

Das UI1 kann tiefentladene Li-Ionen-Akkus mit Schutzschaltung reaktivieren.
Nach dem Einsetzen des Akkus testet das UI1 den Akku vor dem Laden. Wenn
ein Akku als beschadigt erkannt wird, werden die LEDs nicht leuchten. Beenden
Sie in diesem Fall sofort den Ladevorgang.

HINWEIS: Versuchen Sie NICHT, tiefentladene 0V Akkus ohne Schutzschaltung
zu reaktivieren. Anderenfalls kann es zu einem Brand oder einer Explosion
kommen.

Uberhitzungsschutzfunktion

Wenn das Ladegerat aufgrund einer hohen Umgebungstemperatur tberhitzt ist,
reguliert das UI1 automatisch den Ladestrom, um das Ladegerat und den Akku
zu schiitzen.

Kurzschluss- und Verpolungsschutz
Wenn der Akku falsch herum oder kurzgeschlossenem Pol eingelegt wird,
blinken alle 3 LEDs gleichzeitig, um den Fehler anzuzeigen.

Sicherheitshinweise

1. Das UI1 darf nur zum Laden von wiederaufladbaren Li-Ionen- und IMR-
Akkus verwendet werden. Die Verwendung des UI1 mit anderen Akkutypen
kann zur Explosion, zum Bruch oder zum Auslaufen des Akkus und in Folge
dessen zu Sach- und/oder Personenschéaden fiihren.

. Wahrend des Ladevorgangs entsteht maBige Warme am UI1. Dies ist
normal.

. Die Betriebstemperatur des UI1-Laders liegt zwischen -10° C und +40°C, die

sichere Lagerungstemperatur liegt zwischen -20°C und 60°C.

Lesen Sie sorgfaltig alle Hinweise auf dem Gerat, um sicherzustellen, dass

die Akkus korrekt eingesetzt sind.

. Bitte schlieBen Sie dieses Ladegerat nur an Netzteile mit den im
Benutzerhandbuchs angegebenen Eingangsspannungen an. Wenn die
Eingangsspannung zu niedrig oder zu hoch ist, kann dies zu Fehlfunktionen
oder sogar zu einem Brand fiihren.

. Laden Sie KEINE Akkus, an denen Anzeichen eines Defekts oder eines
Kurzschlusses vorliegen.

. Das Ladegerat ist fur den Gebrauch durch Erwachsene konzipiert. Kinder
unter 8 Jahren diirfen das Ladegeréat nur unter Aufsicht eines Erwachsenen
verwenden.

. Lassen Sie das Ladegerdt NICHT unbeaufsichtigt, wéhrend es an eine
Stromversorgung angeschlossen ist. Trennen Sie das Ladegerat von der
Stromquelle bei Anzeichen von Fehlfunktionen.

. Versuchen Sie NICHT, Primarzellen wie Zink-Kohle, Lithium, CR123A,

CR2 oder andere nicht unterstitzte Chemikalien aufzuladen, da dies zu
Explosions- und Brandgefahr fihren kann.

10.Laden Sie KEINE beschadigten IMR-Akkus auf, da dies zum Kurzschluss oder

sogar zur Explosion des Ladegeréts fiihren kann.
11.Laden oder entladen Sie KEINE Akkus mit Anzeichen von Lecks, Ausdehnung
/ Schwellung, beschadigter AuBenhiille, Farbveranderung oder Verzerrung.

12.Verwenden Sie immer den Originaladapter und das Netzkabel zur
Stromversorgung. Um das Risiko einer Beschadigung des Netzkabels zu
verringern, ziehen Sie IMMER am Stecker und nicht am Kabel. Betreiben Sie
das Ladegerat NICHT, wenn es in irgendeiner Weise beschadigt ist.

13.Lagern oder verwenden Sie das Produkt NICHT in einer Umgebung, in der
die Temperatur extrem hoch / niedrig ist oder sich schnell &ndert, oder in
einem begrenzten Bereich mit hoher Temperatur.

14.Lagern Sie das Gerat in beliifteten Bereichen. Verwenden Sie das Gerat NICHT

in feuchter Umgebung und halten Sie es von brennbaren Materialien fern.
15.Vermeiden Sie StoBe oder Schldge auf das Gerat.

16.Legen Sie KEINE leitféhigen oder metallischen Gegensténde in das Gerét,

um Kurzschlisse und Explosionen zu vermeiden.

17.Uberladen oder tiefentladen Sie die Akkus NICHT. Bitte laden Sie den Akku,

sobald er entladen ist.

18.Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose und entfernen Sie alle Akkus,

wenn das Gerat nicht benutzt wird.
19.Zerlegen oder modifizieren Sie das Gerat NICHT, da dies die Produktgarantie
erloschen lasst. Bitte beachten Sie die Garantiebestimmungen in der
Bedienungsanleitung fiir vollstandige Garantieinformationen.

20.Missbrauchen Sie das Ladegerat NICHT in irgendeiner Weise! Verwenden Sie
es nur fiir den beabsichtigten Zweck und die vorgesehene Funktion.
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Haftungsausschluss

Dieses Produkt ist weltweit von Ping An Insurance (Group) Company of
China, Ltd. versichert. Nitecore haftet nicht fur Verluste, Schaden oder
Anspriiche jeglicher Art, die aufgrund der Nichtbeachtung der hier in diesem
Benutzerhandbuch beschriebenen Anweisungen entstanden sind.

(Francais) UI1

Instructions d’opérations

Connecter a une source d'alimentation: connectez I'UI1 a une source
d'alimentation externe (un adaptateur USB, un ordinateur ou d'autres appareils
USB) via le cable de charge USB. Une fois connecté a la source d'alimentation,
les indicateurs s'allumeront pendant env. 1 seconde avant de s'éteindre.
Insertion de la batterie: le chargeur UI1 dispose d’'un emplacement de
charge pour charger des batteries Li-ion rechargeables. Insérez des batteries
prises en charge dans le logement en respectant les marques de polarité
indiquées dans la fente. Si la batterie est insérée avec les polarités inversées,
elle ne charger pas et I'affichage clignotera 3 fois pour indiquer une erreur.
Indication de charge: Quand la charge est normale, les indicateurs
clignotent pour indiquer le niveau de charge. Quand la batterie est
complétement chargée, les 3 indicateurs restent fixes. Quand la charge ne se
passe pas correctement, les 3 indicateurs clignoteront pour indiquer une erreur.
Courant de charge: Le chargeur UI1 est disponible pour batteries de
faible intensité < 2.9V. Quand une batterie inférieure a 2.9V est insérée,

le chargeur se paramétre automatiquement pour un courant de charge de
100mA. Quand une batterie supérieure a 2.9V est insérée, le mode standard
s'enclenche avec un courant de charge de 1000mA.

Activation de la batterie Li-ion déchargée

Le chargeur UI1 est capable d’activer des batteries Li-ion déchargées avec
un circuit de protection. Aprés installation, le chargeur testera et activera la
charge. Si la batterie est endommagée, les indicateurs s’allumeront. Dans ce
cas, arrétez la charge immédiatement.

Note: Veuillez NE PAS tenter de charger des batteries Li-ion non protégées
0V déchargées, cela pourrait provoquer un incendie ou méme une explosion
de la batterie.

Fonction de protection thermique

Lorsque le chargeur surchauffe en raison de la température élevée de
I'environnement de travail, I'UI1 régule automatiquement le courant de
charge pour protéger le chargeur et la batterie..

Protection contre les courts-circuits et la

polarité inversée
Si la pile est insérée avec la polarité inversée ou court-circuitée, les 3
indicateurs clignoteront pour indiquer une erreur.

Précautions

1. Le chargeur ne peut charger que des batteries rechargeables Li-ion
ou IMR rechargeable. N'UTILISEZ PAS le chargeur avec d'autres types
de piles, car cela pourrait provoquer une explosion de la batterie, des
fissures ou des fuites, des dommages matériels et / ou des blessures.

. Une chaleur modérée de ce produit est a prévoir pendant le processus de
charge, ce qui est normal.

. Température ambiante d'utilisation: -10 ~ 40 °C (14 ~ 104 °F);
Température de stockage: -20 ~ 60 °C (-4 ~ 140 °F)

. Lisez attentivement toutes les étiquettes sur I'appareil pour vous assurer
que les piles sont correctement installées.

. Veuillez connecter ce chargeur aux blocs d'alimentation avec la tension
d'entrée indiquée dans les spécifications du manuel d'utilisation. Si la
tension d'entrée est trop basse ou trop élevée, cela peut entrainer des
dysfonctionnements, voire un incendie.

. NE chargez PAS les batteries en cas de signe de court-circuit ou de défaut.

. Le produit est congu pour les adultes. L'utilisation du produit par des
mineurs doit étre soumis a la surveillance d'un adulte. Le fonctionnement,
I'utilisation ou le nettoyage du produit NE PEUT PAS étre effectué par des
enfants &gés de moins de 9 ans.

. NE laissez PAS le produit sans surveillance lorsqu'il est connecté
a une source d'alimentation. Débranchez le produit en cas de
dysfonctionnement.

. NE PAS tenter de charger des cellules primaires telles que le zinc-carbone,
le lithium, le CR123A, le CR2 ou tout autre produit chimique non supporté
en raison du risque d'explosion et d'incendie.

10.NE chargez PAS une batterie IMR endommagée car cela pourrait

provoquer un court-circuit du chargeur ou méme une explosion.

11.NE PAS charger ou décharger une batterie présentant des signes de

fuite, d'expansion / gonflement, d'enveloppe extérieure ou de boitier
endommagé, de changement de couleur ou de déformation.

12.Utilisez I'adaptateur et le cordon d'origine pour I'alimentation. Pour ne pas

abimer le cordon d'alimentation, tirez TOUJOURS sur le connecteur plutdt
que sur le cordon. NE PAS utiliser le chargeur s'il est endommagé de
quelque maniére que ce soit.

13.Ne pas stocker ou utiliser le produit dans un milieu avec une température

extréme ou soumise a des changements rapides, ou une atmosphére
confinée avec une température élevée.

14.Stockez I'appareil dans des zones ventilées. N'utilisez PAS I'appareil dans

un environnement humide et éloignez-le de tout matériau combustible.
15.Evitez tout choc ou impact sur I'appareil.

16.NE PAS placer d'objet conducteur ou métallique dans I'appareil pour

éviter les courts-circuits et les explosions

17.NE PAS surcharger ni décharger les piles. Veuillez recharger la batterie

dés qu’elle deviant faible.

18. Débranchez I'appareil et retirez toutes les piles lorsqu'il n'est pas utilisé.

19. NE démontez PAS ou ne modifiez pas I'appareil, car cela annulerait

la garantie du produit. Veuillez vous reporter a la section Garantie du
manuel pour obtenir des informations complétes sur la garantie.
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Disclaimer

This product is globally insured by Ping An Insurance (Group) Company of
China, Ltd. NITECORE shall not be held responsible or liable for any loss,
damage or claim of any kind incurred as a result of the failure to obey the
instructions provided in this user manual.
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“HCTPYKI.WISI no 3KCcniyaTayum

noAKNIoYMTE 3apsiaHoe ycTpoiicTeo UTL

K BHELWHeMy MCTO"IHMKY HIATaHMﬂ (USB -aflanTep, KOMMNbKOTEP UK Apyrve 3apsaHble
USB-ycTpolicTsa), ucrnonb3ys USB-kabenb Ans 3apsaku. Mocne noakiodenmns k
WCTOYHUKY MUTAHUS MHAWKATOPbI GYIJYT ropetb HPIAGﬂ. 1 CeKyHAy, @ 3aTeM NoracHyT.
BcrasbTe akkymynaTop: UIL uMeet 1 pasbeM Ans 3apsiku, NpeaHasHayeHHblit Ans
3apSAKN ITUIA-MOHHBIX aKKyMy/ISITOPOB Pa3HOro pasMepa. BcTaBbTe akkyMynsTop
OfIHOTO M3 NOAAEPXKMBAEMBIX TUMOB B Pa3beM B COOTBETCTBIM C 0GO3HAUEHMAMM
MONSIPHOCTY Ha pa3beMe. ECv MonspHOCTb HapylueHa, akkyMynsiTop He 6yaet
3apshKaTbCsl, @ BCE 3 NaMribl MHAMKATOPOB By/yT MUraTh, CUTHaNM3Upys 06 OLMEKe.
"HHMKETOP 3apspa: an HOpManbHOM npouecce 3apsaKn UHAMKATOPb! GYIJYT
MUraTh, yKasbiBas Ha ypoBeHb 3apsiAa akkyMynstopa. Koraa akkyMynstop
MONHOCTBIO 3apshkeH, BCe 3 NaMnbl MHAWKaTopa ByayT ropeTs HempepbiBHO. Ecn
pOLIECC 3apsiAKY NPOXOAUT He BO/IHE HOPMa/bHO (HanpUMep, akkyMynsTop
3aMKHYT HaKopOTKO), BCe 3 MHAMKaTopa 6yayT MUraTh, ykasbiBas Ha OLIMBKY.
3apsaaHblii Tok: UL NoAXoAUT ANs 3apsaku ManbiM TOKOM Hivke 2,9 B. Koraa
YCTaHOB/EH aKKyMy/ISITOP C HanpsbkeHneM Hipke 2,9 B, 3apsiaHoe yCTPOCTBO
aBTOMaTMYeCkM nepeiifeT B PexuM 3apsaku ManbiM TokoM 100 MA. Koraa
YCTaHOB/EH akKyMy/NISTOp C HanpsbkeHreM Bbille 2,9 B, yCTpolicTBo nepeiifer B
CTaHAapTHbIN PEXUM NpU MaKCUManbHOM 3HaueHUn 3apsaHoro Toka B 1000 MA.

AKTUBaLIMA Ype3MEpPHO pa3psHKEHHbIX JINTUNA-
WOHHbIX aKKYMYJ/IATOPOB

3aps|/:lH0e ycTpoticTeo UIL crioco6HO aKTMBMPOBATL NOMHOCTBIO PaspsiKeHHbIE
JINTUIA-UOHHBIE AKKYMYNIATOPbI C 3alUMTHOI CxeMoi. Mocne ycTaHoBKM akkymynsTopa
3apsiaHoe ycTpoiicTeo UIL NpoTecTupyeT akkyMynsTop nepes 3apsiakoi u
aKTUBMpyeT ero. ECnn BbISCHNTCA, YTO akKyMyNsiTOP MNOBPEX/AEeH, MHANKATOPbI He
cpa6oTaloT. B 3TOM Clyuae HeMe/IeHHO NPeKpaTuTe MPOLIECC 3apsiaky.
MpumeyaHue Mpocbba HE 3APSDKATD upe3MepHO paspsbkeHHble IMTUI-MOHHbIE
AKKYMYNSATOPbI, HE OCHALUEeHHble 33LL[I4TNOI‘;1 CXSMOm, T.K. 3TO MOXET NpuBecT K
BO3rOPaHMIO MM Aaxe B3PbIBY akKyMynsTOpa.

OVHKI.IMﬂ TepMo3allnThbl

Koraa 3apsiAHOe YCTPOCTBO neperpesaeTcs BBMAY BANSHUA BLICOKOW TeMnepaTypbl
paboueit cpeabl, UIL aBTOMAaTU4ECKU OTPErynMpyeT 3apsiaHbiii TOK, Y4TO NO3BOMNT
3alUMTUTL CaMO YCTPOWACTBO M akKyMynsTop.

3awmTa OT KOPOTKOro 3aMbikaHUs U 06paTHOI
nonsApHOCTU

Ecm NONSIPHOCTL NPY 3apsAaKe akKyMynsTopa HapylweHa UM OH 3aMKHYT HakopoTKO,
Bce 3 MHANKaTopa GyAyT MUraTh, CUrHanN3Npys o6 olwmbke.

Mepbl NpeAoCTOPOXHOCTH

1. 3apsiaHoe YCTPOMCTBO NpeAHa3HaueHo TOMbKO ANS 3apsAKN IUTUI-MOHHBIX
aKKyMynisITOPOB W akkyMynsitopos IMR. Hu B koeM cyuyae He ucnonb3ayiire
3apsaHoe YCTPOICTBO ANA APYTX TUTMOB akKyMy/IATOPOB, Tak Kak 3TO MOXeT
MPUBECTI K B3PbIBY, PACTPECKMBAHMIO MW YTEUKE 3/IEKTPOIATA, MPUYMHEHNIO
yliep6a UMyLLECTBY 1/Unu TpaBMe.

. YMepeHHOe HarpeBaHue U3e/usi B NPOLIECCe 3apsiaky SBNAETCS HOPMAsbHbIM
SIBNIEHNEM.

. Pabouas TemnepaTypa B npouecce 3apsaku: ot -10°C ao +40°C (14-104°F),
TemnepaTypa xpaHeHusi: oT -20°C ao +60°C (-4-140°F).

4. BHWMATENbHO U3yuMTe BCe 0BO3HAYEHNUS! HA YCTPOICTBE, YTOGbI 06eCneunTb
NPaBUIbHYIO YCTaHOBKY akKyMy/ISTOPOB.

. MoakniovaiiTe 3apsHOe YCTPOIICTBO K MCTOYHMKAM MUTaHMS CO 3HaUeHUeM
BXOAHOTO HAMPsHKEHMS, yKa3aHHbIM B TEXHUYECKUX XapaKTepucTMkax
PYKOBOACTBa MOJ Ecn BXOIHOMO HUAS! CTIALLIKOM
HU3KOE MM CAIMLLIKOM BbICOKOE, 3TO MOXET NPUBECTM K HEUCMIPABHOCTAM B
npouecce paboTbl MMM K BO3ropaHuio.

. HE 3apsbkaiite akkyMynsiTopel, €M MMeIoTCA Ntobble NpusHaky,
CBIAETENLCTBYIOWINE O HEUCTIPABHOCTU WM O KOPOTKOM 3aMbIKaHN.

. 3apspHOe YCTPOWCTBO MpeaHasHaYeHo Ans UCMONb30BaHMS MLAMM, AOCTUMLIMMM
18-netHero Bo3pacTa. J/luua, He AOCTUrLLME 3TOrO BO3pacTa, 06s3aHb!
1Conb30BaTh 3apsiAHOE YCTPOMCTBO MOA MPUCMOTPOM B3POCTbIX.

. HE ocTaBnsiiTe noak/Iio4eHHoe yCTPOIcTBo 6e3 npucMoTpa. OTkntovaiiTe
YCTPOICTBO OT UCTOUHMKA NUTAHNS MPU KakuX-NME0 NpU3HaKax HEeMCTPaBHOCTM.

. HE nbiTaiiTech 3apsikaTb ranbBaHN{ECKUe 3MIEMEHTbI, HaMpPUMED, LIMHK-
yrnepoaHble, nuTuesble, CR123A, CR2 6atapeu unm niobble apyrve 6atapeu ¢
HEOrOBOPEHHBIM XVMUYECKIM COCTaBOM 13-3a OMAacHOCT B3PbIBa U BO3rOpaHUs.

. HE 3apshkaiiTe noBpexaeHHbli akkyMynsTop IMR, Tak kak 3TO MOXET MpUBECTU K
KOPOTKOMY 3aMbIKaHMIO MW iaXe B3PbIBY 3apsiHOTO YCTPOKCTBa.

. HE 3apsbkaiite 1 He paspsixalite akkyMyNSTop, €CM B HEM MMEIOTCS NPU3HaKK
YTEUKN, PacLUMPeHHsi/B3AyTHS, NOBPEX/IEHNS BHELIHE 060MI04KM UK KOpryca,
V3MEHEHMS UBETa UM UCKaXKeHNs!.

. Vicnonb3yiiTe OpUriHaNbHLIA aganTep U WHyp Ans 3apsiaki. [Lnsi CHIKEHNs pUcka
MOBPEXAEHWS WHYPa NUTaHWA NpU BbleMKe BUKK U3 rHe3aa BCEMA aepxute
nanbLamy pasbeM, a He caM WwHyp. HE ucrons3yiiTe 3apsHoe yCTPOIACTBO B TOM
Crlyyae, eC/n OHO KaknM-160 06pasoM NOBPexaeHo.

13. 3AMPELLIAETCS xpaHuTb 1 UCrONb30BaTh MPOAYKT B CPefe, rAe TemnepaTtypa

OUeHb BbICOKas / HU3Kas WK GbICTPO MEHSETCS, UM B 3aMKHYTOM MPOCTPaHCTBE
C BbICOKOIA TEMNepaTypoii.

14. XpaHute ycrpomcrao B BeHTMnMpyeMbIX nomeLyeHusix. HE ucnonb3yiiTe ycTpoicTeo
BO BNI@XHOI CPE/ie ¥ He NoABepraiiTe BO3AEICTBUIO MNIOBLIX rOPIOYMX MaTePUarnos.

15. He nogsepraifre YCTPOICTBO yAapaM Ui MHbIM BUAGM MEXHAYECKOTO BO3ACHCTBMS.

16. HE BCTaBnsiiTe TOKONPOBOASLUMI UM METANIMUECKNIT NPEAMET B YCTPOACTBO BO
36exaHne KOPOTKOro 3aMblkaHus 1 B3PbIBOB.

17. HE gonyckaiiTe neperpysKki ui Ype3mMepHoit paspsiaku akkyMynsiTOpoB.
3apsiKaliTe akkyMyNnaTop, Kak TOMbKO UCCAKHET 3apsiA.

18. OTKNIOYaliTe YCTPOICTBO OT CETU U BLIHMMAIATE aKKyMyNSITOPbl B TOM Cllydae,
€C/1 OHO He UCMoMNb3yeTcs.

19. HE pasbupaiite YCTPOMCTBO 1 HE BHOCUTE B HETO U3MEHEHMS, TaK Kak 3TO NpuBeaeT
K @HHY/IMPOBaHMIO rapaHTu. [lns nontyyeHns Gonee NonHoM MHbopmaLnm o
rapaHTUM 03HaKOMbTECh C pa3aenoM "MapaHTus" B pyKOBOACTBE MoMb30oBaTenNs.

20. 3AMPELLIEHO 1cnonb3oBaTh YCTPOMCTBO He N0 HasHaueHuto! Mcnonb3yiite ycTpoiicTBo
TO/KO M0 Ha3HAUEHNIO 1 TOMBKO B COOTBETCTBMM C NPEAYCMOTPEHHBIMU (DYHKLMAMA.

OTKa3 OT OTBETCTBEHHOCTHU

HacTosiuiee n3aenve 3actpaxoBaHo BO BCeX CTpaHax Miupa komnahweii Ping An Insurance
(Group) Company of China, Ltd. Komnanust NITECORE He HeceT OTBETCTBEHHOCTM U He
6epeT Ha cebsi 0693aTenbCTB B CBA3M C N06bIMK YBbITKaMK, yLiepboM Uau NpeTeH3nusMmu
nioboro poaa, B Hec VHCTPYKLMIA, Npenc

B HacTosLIeM pyKOBOACTBE NoNb3oBaTens.
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(Italiano) UI1

Istruzioni d’'uso

Connettere ad una fonte di energia: Collegare I'UI1 a una fonte di
alimentazione esterna (un adattatore USB, un computer o altri dispositivi di
ricarica USB) tramite il cavo di ricarica USB. Dopo il collegamento alla fonte di
alimentazione, gli indicatori si accendono per ca. 1 secondo prima di spegnersi.
Inserire la batteria: L'UI1 presenta 1 slot di ricarica da utilizzare con batterie
ricaricabili agli ioni di litio di varie dimensioni. Inserire la batteria compatibile tra
1 vari modelli supportati nello slot, rispettando le polarita indicate. Quando la
batteria viene inserita con le polarita invertite, la batteria non verra caricata e
tutti e 3 gli indicatori lampeggeranno per indicare un errore.

Indicatore di carica: Quando o stato di carica & normale, gli indicatori
lampeggiano per indicare il livello della batteria. Quando la batteria &
completamente carica, tutti e 3 gli indicatori si illuminano costantemente.
Quando lo stato di carica & anormale (ad esempio la batteria & cortocircuitata),
tutti e 3 gli indicatori lampeggiano per indicare un errore.

Corrente di carica: L'UI1 ¢ in grado di effettuare una carica a bassa corrente
al di sotto di 2,9V. Quando viene inserita una batteria con una tensione inferiore
a 2,9V, il caricabatterie accedera automaticamente alla modalita di carica a
bassa corrente proponendo un output di 100mA. Quando viene inserita una
batteria con una tensione superiore a 2,9V, il caricabatterie accedera alla
modalita standard proponendo un output massimo di 1000mA.

Attivazione delle batterie Li-ion sovra-scaricate
L'UI1 & in grado di attivare batterie Li-ion sovra-scariche, se dotate di un

circuito di protezione integrato. Dopo l'installazione della batteria, I'UI1 testera
ed attivera la batteria prima di caricarla. Quando una batteria viene rilevata
come danneggiata, gli indicatori non si accendono. In questo caso, si prega di
interrompere immediatamente il processo di ricarica. Nota: NON caricare batterie
agli foni di litio, sovra-scaricate o a 0V, se prove di circuiti di protezione integrati;
in questo caso si verificheranno incendi o addirittura esplosioni della batteria.

Funzione di protezione termica

Quando il caricabatterie si surriscalda a causa dell'alta temperatura dell'ambiente
di lavoro, I'UI1 regola automaticamente la corrente di carica per proteggere il
caricabatterie e la batteria.

Protezione da cortocircuiti e da inversione di
polarita

Se la batteria € inserita con la polarita invertita o se risulta cortocircuitata, tutti
e 3 gli indicatori lampeggiano per indicare un errore.

Precauzioni

. 1l caricabatterie & limitato alla sola ricarica delle batterie ricaricabili di tipo
Li-ion ed IMR. NON utilizzare il caricabatterie con altri tipi di batterie poiché
cid potrebbe provocare I'esplosione della batteria, fessurazioni o perdite,
causando danni materiali e/o lesioni personali.

2. 1l prodotto tende leggermente a surriscaldarsi in fase di uso; & una
condizione normale durante il processo di ricarica.

. Temperature ambientali di uso: -10~40°C (14~104°F); Temperature di
stoccaggio: -20~60°C (-4~140°F)

. Leggere attentamente tutte le etichette sul dispositivo per assicurarsi che le
batterie siano installate correttamente.

. Collegare questo caricabatterie agli alimentatori con la tensione di ingresso
indicata nelle specifiche del manuale dell'utente. Se la tensione di ingresso &
troppo bassa o troppo alta, pud portare a malfunzionamenti o addirittura ad
un incendio.

. NON cercate di ricaricare batterie che presentino dfetti, problemi o segnali di
cortocircuito.

. 1l caricatore deve essere utilizzato solo da adulti o da persone di almeno 18
anni. I bambini di eta inferiore a questa eta devono essere sorvegliati da un
adulto quando utilizzano il caricabatterie.

8. NON lasciare incustodito il prodotto mentre & collegato ad un alimentatore.

Scollegare il prodotto se notate qualsiasi segno di malfunzionamento.

9. NON tentare di caricare batterie a celle primarie come zinco-carbone,

litio, CR123A, CR2 o qualsiasi altra batteria con composizione chimica non
supportata; correte rischio di esplosione e incendio.

10.NON caricare una batteria IMR danneggiata poiché cid potrebbe causare un

cortocircuito del caricabatterie o addirittura un'esplosione.

11.NON caricare o scaricare alcuna batteria con perdite, rigonfiamenti,

con involucro esterno danneggiato o prive di involucro, che mostrino
cambiamento di colore o qualsiasi tipo di distorsione.

12.Utilizzare I'adattatore ed il cavo originali, forniti nella confezione, per

|'alimentazione. Per ridurre il rischio di danni al cavo di alimentazione, tirare
SEMPRE dal connettore anziché dal cavo. NON utilizzare il caricabatterie nel
caso vi sembri in qualche modo danneggiato.

13.Non conservare o utilizzare in ambienti ad alta/bassa temperatura, in cui

la temperatura si & rapidamente surriscaldata o in cui si & prodotta una
temperatura stretta.

14.Conservare il dispositivo in aree ventilate. NON utilizzare il dispositivo in un

ambiente umido e tenere lontano da materiali combustibili.

15.Evitare urti o impatti al dispositivo.

16.NON collocare oggetti conduttivi o metallici nel dispositivo per evitare

cortocircuiti ed esplosioni.

17.NON sovraccaricare o scaricare eccessivamente le batterie. Si prega di

ricaricare la batteria non appena si esaurisce la corrente.

18.Scollegare il dispositivo e rimuovere tutte le batterie quando non & in uso.

19.NON smontare o modificare il dispositivo in quanto cio rendera la garanzia

del prodotto non valida. Fare riferimento alla sezione sulla garanzia nel
manuale per informazioni complete sulla garanzia.

20.NON abusare in alcun modo del caricabatterie! Utilizzarlo unicamente per lo

scopo e la funzione previsti.
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Assicurazione

Questo prodotto & assicurato a livello mondiale dalla compagnia Ping An Insurance
Company of China, Ltd.; NITECORE o i suoi rivenditori non sono responsabili in
alcun modo di danni a cose o a oggetti se il caricabatterie viene utilizzato in modo
non idoneo o non rispettando quanto descritto in questo manuale.

(Romana) UI1

Instructiuni de operare

Conectati la sursa de curent: Conectati UI1 la o sursa externd de
alimentare (adaptor USB, computer sau alte aparturi cu incarcare USB)
folosind cablul USB de incércare. Dupd conectarea la sursa de alimentare,
indicatorii vor stréluci pentru aproximativ 1 secunda.

Introducerea acumulatorului: UI1 are un canal de alimentare destinat
reincércérii acumulatorilor Li-Ion de diferite dimensiuni. V& rugdm s&
introduceti acumulatorul (unul dintre tipurile suportate de incarcétor)

in canalul de incércare respecténd polaritatea notatd pe acesta. Dacd
acumulatorul este introdus cu polaritatea inversats, acesta nu este incércat
si toti cei trei indicatori clipesc pentru a indica eroarea.

Indicatii pentru incircare: Cand statusul incércérii este normal, indicatorii
clipesc pentru a aréta nivelul acumulatorului. Cand acumulatorul este
complet incércat, toti cei trei indicatori lumineaza normal. Cand statusul
incércérii este anormal (de exemplu, acumulatorul este scurtcircuitat), toti
cei trei indicatori clipesc pentru a ardta o eroare.

Curent de incarcare: UI1 este disponibil pentru incdrcarea cu curent
scdzut, sub 2.9V. Cand este introdus un acumulator cu un voltaj sub 2,9V,
incércdtorul acceseaza automat Modul Incarcare Curent Scazut cu un curent
de incaracre de 100mA. Cand este introdus un acumulator cu voltaj peste 2,9V,
acceseazd Modul Standard cu un curent maxim de incarcare de 1000mA.

Activarea acumulatorilor Li-Ion supra-descarcati
UI1 activeazd acumulatorii Li-Ion supra-descarcati, cu circuit de protectie.
Dupé introducerea acumulatorului, inainte de inceperea incércarii, UI1
testeaza si activeaza acumulatorul, Daca este detectat un acumulator
deteriorat, indicatorii nu pornesc. In acest caz, va rugdm s3 opriti imediat
procesul de incércare.

Nota: V4 rugdm sd nu incdrcati acumulatori Li-Ion 0V, Li-Ion supra-
descarcati si fard circuit de protectie deoarece pot lua foc sau pot exploda.

Functia de protectie termica

Cand un acumulator se supraincalzeste din cauza temperaturii ridicate a
mediului de lucru, UI1 regleaza automat curentul de incarcare si protejeaza
incarcétorul si acumulatorul.

Protectie impotriva scurtcircuitarii
inversate

Dacd este introdus un acumulator cu polaritate inversatd sau scurtcircuitat,
toti cei trei indicatori clipesc pentru a indica eroarea.

si a polaritatii

Precautii

. Incarcatorul incércs doar acumulatori Li-ion si IMR. NU folositi

incércétorul cu alte tipuri de acumulatori deoarece acest lucru poate duce

la explozia, créparea sau scurgeri ale acumulatorului, cauzénd cauzand

pagube materiale si / sau vatdmari corporale.

In timpul procesului de incércare se produce céldurd moderatd, ceea ce

este un lucru normal.

. Temperatura de operare: -10°~ 40°C, depozitare: -20° ~ 60° C

. Cititi cu atentie toate etichetele de pe dispozitiv pentru a va asigura cd

acumulatorii sunt introdusi corect.

. V& rugdm s& conectati incércétorul la surse de curent cu tensiunea de

intrare specificatd in acest manual de utilizare. Dacé tensiunea de intrare

este prea scazutd sau prea ridicatd, pot aparea defectiuni, chiar foc.

NU incércati acumulatorii dacd existd indicii de defectiune sau

scurtcircuitare.

Incércatorul poate fi folosit doar de persoane peste 18 ani. Copiii sub

aceastd varsta trebuie supravegheati de un adult cand folosesc incércétorul.

NU l&sati produsul nesupravegheat cét timp este conectat la o sursa de

curent. Deconectati produsul la orice semn de defectiune si consultati

manualul de utilizare.

NU incercati sd incércati baterii primare precum: Zinc-Carbon, Lithiu,

CR123A, CR2, sau alte chimii necompatibile din cauza riscului de

defectare sau chiar de a lua foc.

10.NU incércati un acumulator IMR deteriorat, deoarece acest lucru poate
determiner scurtcircuitarea incércdtoruui sau chiar explozii.

11.NU incércati sau descércati acumulatori cu urme de semne de scurgere,
expansiune / umflare, ambalaj exterior sau carcasa deteriorate, schimbare
de culoare sau distorsiune.

12.Folositi adaptorul si cablul de alimentare originale. Pentru a reduce riscul
deterior&rii cablului, intétdeauna s trageti de conector, nu de cablu, Nu
folositi incércatorul dacé pare deteriorate in orice fel.

13.NU depozitati sau folositi produsul intr-un mediu unde temperatura este
extrem de crescutd / scdzutd, unde se schimba rapid sau intr-un spatiu
izolat cu temperatura crescuta.

14.Depozitati aparatul in spatii ventilate. NU utilizati aparatul in medii umede
si pastrati-| departe de orice material combustibil.

15.Evitati orice soc sau impact asupra dispozitivului.

16.NU introduceti conductori sau obiecte metalice in dispozitiv pentru a evita
scurtcircuitarile si exploziile

17.NU supraincércati/ supradescarcati acumulatorii. V& rugdm sa reincércati
acumulatorii imediat ce puterea este epuizatd.

18.Deconectati aparatul si indepértati acumulatorii cand acesta este nefolosit.

19.NU dezasamblati sau modificati aparatul, intrucat garantia produsului
devine invalidd. V& rugam sa consultati sectiunea de garantie pentru
informatii complete referitoare la aceasta.

20.NU abuzati! Utilizati aparatul doar in scopul si functia pentru care a fost
proiectat
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Exonerare de raspundere

Acest produs este asigurat la nivel global de Ping An Insurance (Group)
Company of China, Ltd. NITECORE nu este responsabild sau réspunzatoare
pentru pierderile, deteriorarile sau pretentiile de orice fel apérute ca urmare
a nerespectdrii instructiunilor furnizate in acest manual de utilizare.
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